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Lauffl äche

A-B
UNREPARIERBARER

BEREICH

Als Schadensgröße wird der größte 
Durchmesser des entfernten Diago-
nalgewebes gemessen.

A-B UNREPARIERBARER BEREICH BEI AS
14.9-20.8 (215-520) 100 mm
23.1 & größer (600 & größer) 125 mm

Die genannten Maße sind nur Richtwerte.

A-B UNREPARIERBARER BEREICH
7.00-8.75 80 mm
9.00-14.00 100 mm
16.00-18.00 125 mm
21.00-27.00 150 mm

Die genannten Maße sind nur Richtwerte.

Reparaturtabellen Anleitung: 
Für die richtige Reparaturpfl aster Auswahl muss die Schadensgröße der Reparatur bestimmt werden. Dafür 
wird der größtmögliche Durchmesser des entfernten Karkassen-Gewebes gemessen. Den ermittelten Wert 
in der oberen roten Zeile suchen.  Danach die Lagenzahl des Diagonalreifens bestimmen und in der ersten 
Spalte der Tabelle suchen.Wo die Schadensgröße und die Lagenzahl sich in der Tabelle Treffen wird das zu 
verwendende Reparaturpfl aster angegeben.

Anmerkung: Diese Reparaturtabelle der verstärkenden Reparatur gibt nur Richtwerte an. Beladung, Geschwindigkeit und Einsatzbereich kann die Machbarkeit der Reparatur beeinfl ussen.
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mm 3 6 10 13 20 25 40 50 65 75 100 125 150
4 (B) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5
6 (C) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6
8 (D) MP-0 MP-0 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6
10 (E) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8
12 (F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8
14 (G) MP-0 MP-1 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-10
16 (H) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-10
18 (J) MP-0 MP-1 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-9 BP-10
20 (L) MP-0 MP-1 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-9 BP-9 BP-10
22 (M) MP-0 MP-1 BP-4 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-8 BP-9 BP-10

Pkw, Lkw und EM
Größe der Verletzung - Laufl äche, Schulter und Seitenwand
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8-12 (D-F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-7 BP-8
14-18 (G-J) MP-0 MP-1 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8
20-22 (L-N) MP-0 MP-2 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-9

*Bei Reifenschäden, wo die Beschädigungen der Diagonallagen zwischen 25% und 75% liegt, müssen beide Schäden mit Gummi gefüllt werden und ein verstärkendes Pfl aster im Reifeninnern
  installiert werden.

* verstärkende Reparatur
Größe der Verletzung - Laufl äche, Schulter und Seitenwand

*Bei größeren Reifenschäden als in der Tabelle angegeben oder für Reifen mit mehr als 18 Lagen ist die Diagonal-Reifen-Reparaturtabelle für Skidder (TOR-Pfl aster) zu verwenden!
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mm 3 6 10 13 20 25 40 50 65 75 100 125 150 175 200 225 250
4 (B) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3
6 (C) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3
8 (D) MP-0 MP-1 MP-2 MP-2 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3 BPT-6 BPT-7
10 (E) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 BPT-1 BPT-1 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 BPT-7
12 (F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BPT-4 BPT-4 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-7 BPT-7 BPT-7
14 (G) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-7 BPT-7 BPT-7 *
16 (H) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BPT-5 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 BPT-7 * *
18 (J) MP-1 MP-2 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 * * * *

AS und Skidder
Größe der Verletzung - Laufl äche, Schulter und Seitenwand

Diagonal Pfl aster (ohne Bindegummi)

Typ Größe (mm) Lagen Inhalt Artikel-Nr.
BPT-0 200 4 10 330830
BPT-1 225 4 5 330831
BPT-2 275 4 5 330832
BPT-3 375 4 5 330833
BPT-4 225 6 5 330834
BPT-5 275 6 5 330835
BPT-6 375 6 5 330836
BPT-7 490 6 3 330837

Diagonal Pfl aster
Typ Größe (mm) Lagen Inhalt Artikel-Nr.

BP-3R 100 2 10 330803
BP-4R 130 4 10 330804
BP-5R 165 4 10 330805
BP-6R 240 6 5 330806
BP-7R 290 6 5 330807
BP-8R 340 6 5 330808
BP-9R 380 8 3 330809

BP-10R 430 8 3 330810

Diagonal Pfl aster (Multi-Purpose Universalpfl aster)

Typ Größe (mm) Inhalt Artikel-Nr.
MP-0 60 25 320801
MP-1 75 20 320802

MP-2R 90 10 320803

Hinweis:
Alle Artikel mit „R“ in der Typenbezeichnung sind mit 
dem TECH Thermacure-Bindegummi ausgestattet 
und können mit blauen oder schwarzen Cement ver-
baut werden. Bei allen anderen muss blauer Cement 
verwendet werden.


