
Die Ventile sind aus Hochwertigem Gummi gefertigt und haben eine hohe 
Beständigkeit gegen Ozon, Säuren & Alkalien.
Der zulässige Höchstduck beträgt 4,5 bar.

Email: info@roeper-gmbh.de
Tel.: 05446 - 99 39-0

Fax: 05446 - 99 39-39

Röper GmbH • Siemensstraße 8 • 49453 Rehden • Germany
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferung „frei Haus“ ab einem Warenwert von 199,- Euro.

Snap-In Ventile Hausmarke
TÜV & ISO 9001:2000 zertifiziert, EPDM-Qualität!

Ventile

Typ Art.-Nr. Länge Ventilloch VPE Auslieferung
TR 412 112004 33 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 413 112001 43 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 414 112002 49 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 414 L 112005 57 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 418 112003 61,5 mm 11,3 mm 100 komplett montiert

TR 414 komplett montiert

Der zulässige Höchstduck beträgt 4,5 bar.

Snap-In Ventile EHA / Alligator
Ventile vom deutschen Hersteller!

Typ Art.-Nr. Länge Ventilloch VPE Auslieferung
TR 412 110001 33 mm 11,3 mm 1 komplett montiert
TR 413 110002 43 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 413 115001 43 mm 11,3 mm 100 lose Ventilkappe
TR 413 116001 43 mm 11,3 mm 100 unmontiert
TR 414 110003 49 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 414 115002 49 mm 11,3 mm 100 lose Ventilkappe
TR 414 116003 49 mm 11,3 mm 100 unmontiert
TR 414 L 110010 57 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 415 110004 43 mm 15,7 mm 100 komplett montiert
TR 418 110005 61,5 mm 11,3 mm 100 komplett montiert
TR 418 116003 61,5 mm 11,3 mm 100 unmontiert

TR 414 komplett montiert

TR 414 unmontiert

TR 414 lose Ventilkappe

TR 415 komplett montiert



Ventile

Röper GmbH • Siemensstraße 8 • 49453 Rehden • Germany
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferung „frei Haus“ ab einem Warenwert von 199,- Euro.

Email: info@roeper-gmbh.de
Tel.: 05446 - 99 39-0

Fax: 05446 - 99 39-39

Die Alternative zum Metallschraubventil. Verleit Alufelgen einen 
hochwertigen Look. 
Der zulässige Höchstduck beträgt 4,5 bar.

Chromhülsen Snap-In Ventile

Typ Art.-Nr. Länge Ventilloch VPE Auslieferung
TR 413 111001 43 mm 11,3 mm 1 komplett montiert
TR 414 111002 49 mm 11,3 mm 1 komplett montiert

Die hochwertigen Ventile aus Messing oder Aluminium gefertigt, sind
hochglanz vernickelt oder schwarz beschichtet. Sie unterstreichen das edle 
Design der Alufelgen. Die Ventile sind mit einem Kunstoffring ausgestattet
der die Felge bei der Montage vorm Verkratzen schützt. Zur Montage der 
Ventile benötigen Sie Werkzeug der Schlüsselweite 11 mm.

Metall-Ventile Hausmarke
TÜV & ISO 9001:2000 zertifiziert

Typ Art.-Nr. Länge Ventilloch VPE Auslieferung
42 MS, SW 11 125022 42 mm 11,3 mm 1 Messing vernickelt
42 MS black 125020 42 mm 11,3 mm 1 alu-beschichtet
BBS Momo 125003 38,5 mm 8,3 mm 1 Messing vernickelt
BBS kurz 125009 26 mm 8,3 mm 1 Messing vernickelt

Das Ventil hat die gleichen Eigenschaften wie die Hausmarken-Metallventile.
Die Unterlegscheiben sind durch eine angeklipste Kunststoffscheibe ersetzt. 
Zur Montage der Ventile benötigen Sie Werkzeug der Schlüsselweite 11 mm.

Metall-Ventil Alligator
Ventil vom deutschen Hersteller!

Typ Art.-Nr. Länge Ventilloch VPE Auslieferung
42 MS, SW 11 125004 42 mm 11,3 mm 1 Messing vernickelt42 MS, SW 11

42 MS, SW 11

42 MS black

BBS Momo BBS kurz


