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Ventilfüße, neues Design
Verlängert die lebensdauer von Heizhüllen

Eine Preisauskunft und weitere Infos zu den  
Produkten finden Sie im Online-Shop unter: 

 www.roeper-gmbh.de

Ventilfüße für Heizhüllen

MAE hat die Ventilfüße für die Heizhüllen neu designt. Diese entlasten den Ven-
tilbereich der Heizhüllen und optimiert die Zeiten für das Vakuum ziehen beim 
einpacken der Reifen. Besonders unter Verwendung der neuen AIR-Venting-Disc 
Art.-Nr. 397011 (siehe unten!). 

• 50 mm Fuß-Durchmesser mit bekanntem M12x1 Gewinde
• Vergrößerter Kontaktbereich bei der Verschraubung mit der Hülle 
• Abgerundete Kanten schonen den Ventillochbereich der Hülle. Besonders bei 

angeschlossener Vakuumleitung im Autoklaven 

• Made in Italy, das gewährleistet Qualität und eine schnelle Lieferung
• Maximaler Anzugsdrehmoment 4-5 Nm !!!!

• Vereinfacht das Vakuumziehen und verkürzt so die Rüstzeit beim Einpacken 
der Reifen

Air-Venting-Disc 
Verbessert die Abluftführung beim Vakuum ziehen

Die Air-Venting-Disc ist eine Neuentwicklung von MAE. Sie schützt und verstärkt 
den Ventillochbereich bei den Heizhüllen. Durch die bessere Abluftführung wird 
das Vakuumziehen beim Einhüllen der Reifen erleichtert und beschleunigt. Dies 
reduziert die Kosten und spart Zeit.

• Einsetzbar an allen marktüblichen Heizhüllen aller Hersteller

• Verbaubar mit allen Ventilfüßen mit 50 mm Durchmesser und bekanntem 
M12x1 Gewinde

• Stabilisiert die Ventillochregion der Heizhüllen besonders bei angeschlosse-
nen Vakuumschläuchen im Autoklaven

• Einsetzbar an allen marktüblichen Heizhüllen aller Hersteller

• Made in Italy, das gewährleistet Qualität und eine schnelle Lieferung

• Vereinfacht das Vakuumziehen und verkürzt so die Rüstzeit beim Einpacken 
der Reifen

2) Ventilmutter

4) Gummischeibe

3) Ventilscheibe

5) Hülle

6) Air-Venting-Disc

1) Hüllenventil

• Verkürzt den Zeitaufwand beim Einhüllen
• Verlängert die Lebenszeit von Heizhüllen und reduziert so die Hüllenkosten 

pro Heizung

• Verwendung bei den MAE STN Hüllen von MAE gefordert


