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TECH blickt auf mehr als 80 Jahre Erfahrung, Fachwissen und Innovation in der 
Entwicklung geeigneter und dauerhafter Reifenreparaturprodukte zurück.

Reifenreparaturkörper und -pflaster sowie Chemikalien von TECH wurden speziell 
entwickelt, um in Verbindung zu funktionieren. Die Verwendung eines anderen 
Produkts als eines TECH-Produkts kann sich negativ auf den Reparaturerfolg 
auswirken und eine unsichere Reparatur nach sich ziehen.

Achten Sie in unserem Katalog auf das         TECH-Reifenreparatursystem-Symbol, 
das die Reparaturkörper und -pflaster und Chemikalien kennzeichnet, die 
Bestandteil des TECH-eigenen Reparatursystems sind.
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UNSERE GESCHICHTE

Auf den Werten unseres 
Familienunternehmens 
beruhend stellen wir bereits seit 
acht Jahrzehnten Lösungen aus 
Gummi und industriellen 
Werkstoffen her. Unser Gründer 
Charles Cornell hat mit der 
Erfindung des 
Kaltvulkanisationsverfahrens die 
Reifenreparaturbranche 
revolutioniert und den 
Grundstein für das Wachstum 
eines globalen Unternehmens 
gelegt, das seit vier 
Generationen in Familienbesitz 
und -führung ist.

OUR VISION 
Supporting the entire lifecycle of 

rubber, our vision is to create  

and extract value from materials 

that were formerly considered to 

be at the end of their useful life.

  !  Repair  

  !  Reuse  

  !  Recycle  

  !  Repurpose 

OUR PROMISE 
By empowering our customer partnerships with a complete 

range of proven tire and wheel service solutions, we have 

become the tire and wheel authority that’s trusted by top 

technicians across the globe. Tech products have repaired 

billions of tires, with every repair guaranteed for the life  

of the tire. 

THE WORK WE DO 
We are one of two U.S. companies that has been awarded  

the United States Presidential E-Star Award twice. We have 

also been recognized for the EY Entrepreneur of the Year 

Award;  we won this award in 1993 and were a finalist in 2017.

OUR REACH 
Global Manufacturing, 

Testing and Distribution 

In addition to being ISO 

certified, our product testing 

exceeds U.S. DOT Standards. 

With global manufacturing 

and distribution in 

96 countries, Tech is the 

worldwide pioneer in tire  

and wheel service solutions.

UNSERE 
ERFAHRUNG
Da unsere Kunden höchste Qualität in 
ihrer Branche liefern, erwarten sie diese 
auch von uns. Bei unseren Produkten für 
schwere Lkw, Geländewagen, 
landwirtschaftliche Fahrzeuge und leichte 
Lkw handelt es sich um die hochwertigen 
Reifen- und Radreparaturprodukte, 
denen die Experten vertrauen.

Proud to Work With:

USA      Brazil      Belgium      Italy      Thailand      China      Japan

USA

Brazil

Belgium

Italy

Thailand

China

Japan

TRCA                  Company



OUR HISTORY 
For eight decades, we’ve 

manufactured rubber and 

industrial material solutions, 

solidified under our family-owned 

values. Our founder, Charles 

Cornell, with the invention of the 

cold vulcanization process, 

revolutionized the tire repair 

industry and built the foundation 

to grow a global organization 

through four generations of 

family ownership and leadership.

UNSERE VISION
Wir möchten den gesamten 
Lebenszyklus von Gummi 
unterstützen. Unsere Vision ist die 
Wertschöpfung und gewinnung aus 
früher als am Ende ihres 
Lebenszyklus stehend erachteten 
Materialien.

! Reparieren
! Wiederverwenden
! Recyceln
! Umfunktionieren

UNSER VERSPRECHEN
Unsere Kunden-Partnerschaft baut auf einem umfassenden 
Angebot an bewährten Lösungen für den Reifen- und 
Räderservice auf, sodass wir zu einem der führenden 
Unternehmen in dieser Branche geworden sind, dem Top-
Techniker weltweit vertrauen. Mit Produkten von TECH wurden 
bereits Milliarden von Reifen repariert, wobei jede Reparatur für 
die gesamte Lebensdauer des Reifens garantiert ist.

Die Arbeit, die wir tun
Wir sind eines von zwei US-amerikanischen Unternehmen, die 
zweimal mit dem E-Star Award des US-Präsidenten ausgezeichnet 
wurden. Darüber hinaus wurden wir mit dem EY Entrepreneur of 
the Year Award ausgezeichnet; wir gewannen diesen Preis 1993 
und waren 2017 im Finale.

UNSER BEREICH
Globale Fertigung, 
Prüfung und Vertrieb
Unsere Produkte sind nicht 
nur ISO-zertifiziert, sondern 
übertreffen auch die 
USDOT-Standards.
Mit weltweiter Produktion 
und Vertrieb in 96 Ländern 
ist Tech weltweiter Vorreiter 
für Lösungen im Bereich 
Reifen und Radservice.

OUR
EXPERTISE

Because our customers deliver 

the best in their industries, 

they expect the best from us. 

With products for heavy truck, 

off-the-road, agriculture, 

passenger and light truck, 

we have the high-quality tire 

and wheel repair products 

the experts trust.

Proud to Work With:

USA      Brasilien      Belgien     Italien     Thailand      China      Japan
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Reifenreparatur
materialien

Reparaturpilze und -pflaster von TECH sind gleichzusetzen mit über 80 Jahren Innovation, 
Veredelung, verbesserte Langlebigkeit der Reifen, Kundenvertrauen und Sicherheit. Die Milliarden 
weltweit montierter Reifenreparaturkörper und -pflaster überdauern den gesamten 
Reifenlebenszyklus und erfüllen alle weltweit veröffentlichten länderspezifischen und industriellen 
Standards für eine ordnungsgemäße Reifenreparatur. Das von TECH hergestellte 
Reifenreparaturmaterial wird von den weltweit größten Reifenherstellern und Runderneuerern 
sowie deren Tochtergesellschaften verwendet. TECH bietet ein komplettes Angebot an Reifen- und 
Schlauchreparaturoptionen für jeden Reparaturvorgang, vom Fahrrad bis zum Off-the-Road.
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TECH Uni-Seal Ultra-Reparaturpilze

Uni-Seal Ultra Max-Reparaturpilze

•	 Grauer Bindegummi auf der Kappe verbindet den Reparaturpilz permanent 
mit dem Reifen.

•	 Grauer Bindegummi auf dem Gummischaft zur dauerhaften Abdichtung von 
Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Führungsdraht für eine einfache Monta-
ge.

•	 Für Radial- und Diagonalreifen geeignet.

•	 Das Kreuzgewebe bietet Verstärkung für Radial- und Diagonalreifen.
•	 Der graue Bindegummi auf der Kappe und dem Schaft verbindet den 

Reparaturpilz dauerhaft mit dem Reifen und dichtet gegen Feuchtigkeit und 
Verunreinigungen ab.

•	 Führungsdraht für eine einfache Montage.

Art.nr. Beschreibung

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle mm 
/ in.

Karton
Menge

291UL UL10 UNI-SEAL ULTRA MAX 10 mm / 3/8” 10 • • • •

292UL UL13 UNI-SEAL ULTRA MAX 13 mm / 1/2” 10 • • •

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle mm 
/ in.

Karton
Menge

249UL UL3 UNI-SEAL ULTRA 3 mm / 1/8” 24 • •

250UL UL6 UNI-SEAL ULTRA 6 mm / 1/4” 14 • • •

250UL/24* UL6 UNI-SEAL ULTRA 6 mm / 1/4” 24 • • •

251UL UL8 UNI-SEAL ULTRA 8 mm / 5/16” 14 • • •

251UL/24* UL8 UNI-SEAL ULTRA 8 mm / 5/16” 24 • • •

290UL UL10N UNI-SEAL ULTRA NICHT GEWEBEVER-
STÄRKT

10 mm / 3/8” 10 • • •

249UL 250UL 290UL 251UL

291UL 292UL

TECH
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TECH

TECH

Bias Uni-Seal-Reparaturpilze	

2-Piece Uni-Seal Ultra Reparaturstämme

•	 Der graue Bindegummi auf der Kappe und dem Schaft verbindet den Reparaturpilz dauerhaft mit dem 
Reifen und dichtet gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen ab.

•	 Gewebeverstärkt, nur zur Verwendung in Diagonalreifen.

•	 Der graue Bindegummi auf dem Stamm verbindet den Reparaturkörper dauer-
haft mit dem Reifen und dichtet gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen ab.

•	 Führungsdraht für eine einfache Montage.
•	 Muss in Verbindung mit dem entsprechenden Reparaturpflaster auf der Innen-

seite des Reifens verwendet werden.

252 253

Art.nr. Beschreibung

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle mm 
/ in.

Karton
Menge

250-1UL ULS6 UNI-SEAL ULTRA STEM 6 mm / 1/4” 20 • • •

251-1UL ULS8 UNI-SEAL ULTRA STEM 8 mm / 5/16” 20 • • •

291-1UL ULS10 UNI-SEAL ULTRA STEM 10 mm / 3/8” 20 • • •

Art.nr. Beschreibung

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle mm 
/ in.

Karton
Menge

252 BIAS UNI-SEAL 13 mm / 1/2” 6 • • •

253 BIAS UNI-SEAL, Lagenkennzahl 14 20 mm / 3/4” 6 • •

250-1UL 251-1UL
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2-Piece Large Uni-Seal ReparaturstämmeTECH

TECH Universal (MP) Reparaturpflaster

•	 Grauer Bindegummi auf dem schaft zur dauerhaften Abdichtung von Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
•	 Muss in Verbindung mit dem entsprechenden Reparaturpflaster auf der Innenseite des Reifens verwendet werden.

254-1

•	 TECH Universal (MP) Reparaturpflaster werden mit einer einzigartigen Kreuzgewebeverstärkung 
und einem dicken chemischen Bindegummi hergestellt.

•	 Hervorragende Leistung sowohl bei Radial- als auch bei Diagonalreifen.

252-1

253-1

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

600 MP-0 MULTI-PURPOSE REPAIR 60 21/4 25 • • •

600T MP-0 MULTI-PURPOSE REPAIR 60 21/4 80 • • •

601 MP-1 MULTI-PURPOSE REPAIR 75 3 20 • • •

602 MP-2 MULTI-PURPOSE REPAIR 90 31/2 10 • •

Art.nr. Beschreibung

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle 
mm / in.

Karton
Menge

252-1 UNI-SEAL STEM mit chemischem Gummi 13 mm / 1/2” 10 • • •

253-1 UNI-SEAL STEM mit chemischem Gummi 20 mm / 3/4” 10 • •

254-1 UNI-SEAL STEM mit chemischem Gummi 25mm / 1” 10 • •

*Für die Größe der Schadstelle vgl. die entsprechende Reparaturtabelle auf Seite 

601600 602
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TECH

TECH

Radial Center-Over-Injury Centech Reparaturpflaster  
(Schadensmitte = Pflastermitte)

Radial Centech Pflaster für Schulterreparaturen

•	 TECH Centech-Reparaturpflaster sind gewebeverstärkt und für den Einsatz in Radialreifen geeignet.
•	 Dicker chemischer Bindegummi für permanente unübertroffene Vulkanisierungshaftung am Reifen.
•	 Muss mit dem entsprechenden Reparaturstamm verwendet werden.

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

165 CT-10 45 x 75 13/4 x 3 20 • •

165T* CT-10 in Kunststoffbehälter 45 x 75 13/4 x 3 80 • •

164 CT-10HD 65 x 80 21/2 x 31/4 10 • • •

166* CT-12HD 70 x 115 23/4 x 45/8 10 • • •

167* CT-12 60 x 110 23/8 x 43/8 10 • • •

167T* CT-12 in Kunststoffbehälter 60 x 110 23/8 x 43/8 40 • • •

169* CT-14 75 x 145 3 x 53/4 10 • •

170* CT-20 75 x 125 3 x 5 10 • • •

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

172 CT-22 75 x 165 3 x 61/2 10 • • •

174 CT-24 75 x 215 3 x 81/2 10 • • •

RSR-26* CT-26-RSR 75 x 250 3 x 10 10 • • •

POSITIONIERUNG DES CENTECH  
SCHULTER-REPARATURPFLASTERS

167166164

174 172
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Centech Radial ReparaturpflasterTECH
•	 TECH Centech-Reparaturpflaster sind gewebeverstärkt und für den Einsatz in Radialreifen geeignet.
•	 Dicker chemischer Bindegummi für permanente unübertroffene Vulkanisierungshaftung am Reifen.

177 178 179

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

177 CT-33 Centech Reparaturpflaster 100 x 125 4 x 5 10 •

178 CT-35 Centech Reparaturpflaster 125 x 150 5 x 6 10 •

179 CT-37 Centech Reparaturpflaster 125 x 170 5 x 63/4 5 •

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

176 CT-26 Centech Reparaturpflaster 75 x 250 3 x 10 10 • • •

180 CT-40 Centech Reparaturpflaster 100 x 200 4 x 8 10 • •

182 CT-42 Centech Reparaturpflaster 125 x 250 5 x 10 5 • •

184 CT-44 Centech Reparaturpflaster 125 x 330 5 x 13 5 • •

Centech Center-Over-Injury Reparaturpflaster (Schadensmitte = Pflastermitte)

Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 129.

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

196 CT-80 Centech Reparaturpflaster 150 x 95 4 x 73/4 5 •

197 CT-82 Centech Reparaturpflaster 190 x 250 71/2 x 10 5 •

198 CT-84 Centech Reparaturpflaster 215 x 290 81/2 x 63/4 5 •

199 CT-86 Centech Reparaturpflaster 245 x 340 93/4 x 131/2 5 •

Fügen Sie das Suffix „R“ zur Kat. Nr. hinzu, um Thermacure Traktor-Reparaturpflaster für Radialreifen zu bestellen.

Centech AG Reparaturpflaster für Radialreifen

Obere Decklage gegen 
Hitze und Biegeermüdung 

resistente 
Zweischichtmischung

Gewebeverstärkungslagen 
stellen die Festigkeit des Reifens 

wieder her, das Step-Down-
Design verbessert die radialen 

Biegeeigenschaften

Mittlere Plattform 
maximaler 

Verstärkungsbereich

Bindeschicht vulkani-
siert mit dem Reifen

Schwimmende Lage 
Stoßdämpfer aus 
Weichgummi

Grauer Bindegummi

182180 CT-46A

196 197 198 199
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TECH Thermacure Reparaturpflaster

172R 180R

•	 TECH Centech-Reparaturpflaster sind gewebeverstärkt und für den Einsatz in Radialreifen geeignet.
•	 Thermacure-Bindegummi vulkanisiert sowohl in Heiß- wie Kaltverfahren dauerhaft mit dem Reifen.

Thermacure Nagellochpflaster

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

111R Runde Allzweck-Reparaturpflaster 65 21/2 50 • • •

112R MP-10R Reparaturpflaster 75 3 30 • •

164R* CT-10HDR Reparaturpflaster 65 x 80 21/2 x 31/4 10 • • •

166R CT-12HDR Reparaturpflaster 70 x 115 23/4 x 45/8 10 • • •

170R* CT-20R Reparaturpflaster 75 x 125 3 x 5 10 • • •

Thermacure Laufflächen-Reparaturpflaster

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

177R CT-33R Reparaturpflaster 100 x 125 4 x 5 10 •

178R CT-35R Reparaturpflaster 125 x 150 5 x 6 10 •

179R CT-37R Reparaturpflaster 125 x 170 5 x 63/4 5 •

Thermacure Center-Over-Injury Reparaturpflaster für Radialreifen

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

172R CT-22R Reparaturpflaster 75 x 165 3 x 61/2 10 • • •

174R* CT-24R Reparaturpflaster 75 x 215 3 x 81/2 10 • •

180R CT-40R Reparaturpflaster 100 x 200 4 x 8 10 • •

182R* CT-42R Reparaturpflaster 125 x 250 5 x 10 5 • •

184R* CT-44R Reparaturpflaster 125 x 330 5 x 13 5 • •

CT46AR* Aramidverstärkt 140 x 405 51/2 x 16 5 • •

*Artikel nicht abgebildet
Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 129.

111R

177R 178R 179R

112R 166R

*Artikel nicht abgebildet
Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 129.

Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 129.
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Bindeschicht 
vulkanisiert mit 
dem Reifen

Obere Decklage 
bietet Zweilagen-
Schutz gegen Hitze 
und Biegeermüdung

Größte Gewe-
belage

Kleinere Gewe-
belage

Platform maximaler
Verstärkungsbereich

Schwimmende Lage 
stoßdämpfende Lage 

aus Weichgummi

BP Reparaturpflaster für DiagonalreifenTECH

Art.
nr. Beschreibung

Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

620 BPT-0 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

200 8 4 10 • •

621 BPT-1 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

225 9 4 5 • •

622* BPT-2 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

275 11 4 5 • •

623* BPT-3 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

375 15 4 5 • •

624* BPT-4 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

225 9 6 5 • •

625* BPT-5 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

275 11 6 5 • •

626* BPT-6 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

375 15 6 5 • •

627* BPT-7 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

490 191/2 6 3 • •

Art.
nr. Beschreibung

Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

603 BP-3 Reparaturpflaster für Diagonalreifen 100 4 2 10 • • •

604 BP-4 Reparaturpflaster für Diagonalreifen 130 55/16 4 10 • • •

605 BP-5 Reparaturpflaster für Diagonalreifen 165 61/2 4 10 • • •

BPT Reparaturpflaster für Traktor-Diagonalreifen

•	 Die TECH BP-Reparaturpflaster mit einer weichen, grauen Gummieinlage bieten eine hervorragende Haftung, wenn sie mit 
der chemischen Vulkanisationslösung 760 oder dem Heavy Duty Blue-Vulkanisationszement 775 verwendet werden.

•	 Entwickelt, um die Festigkeit und Flexibilität von Lkw-, Traktor- und kleinen EM-Diagonalreifen wiederherzustellen.

•	 TECH BPT Reparaturpflaster für Diagonalreifen sind mit einem breiten Lagenverstärkungspaket ausgestattet, das Festigkeit und 
Flexibilität bei großen Schadstellen in Diagonalreifen für die Land- und Forstwirtschaft bietet.

•	 Die besten Ergebnisse werden bei der Verwendung mit der chemischen Vulkanisationslösung Nr. 760 oder dem Heavy Duty 
Blue-Vulkanisationszement Nr. 775 von TECH erzielt.

620

621

606 607 608

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

606 BP-6 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

240 99/16 6 5 • • •

607 BP-7 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

290 115/8 6 5 • • •

608 BP-8 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

340 135/8 6 5 • • •

609* BP-9 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

380 151/8 8 3 • • •

610* BP-10 Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

430 171/8 8 3 • • •

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 130.

Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 130.

Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 130.

603 604 605



REIFEN
REPARATU

RM
ATERIALIEN

13TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

Schwimmende Lage 
stoßdämpfende Lage aus 

Bindeschicht 
vulkanisiert mit 

Obere Decklage 
bietet Zweilagen-
Schutz gegen 
Hitze und 

Größte Gewe-
belage

Platform 
maximaler

Verstärkungs-
bereich

TECH BP THERMACURE Reparaturpflaster für Diagonalreifen

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

603R BP-3R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

100 4 2 10 • • •

604R BP-4R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

130 55/16 4 10 • • •

605R BP-5R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

165 61/2 4 10 • • •

606R* BP-6R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

240 99/16 6 5 • • •

607R* BP-7R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

290 115/8 6 5 • • •

608R* BP-8R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

340 135/8 6 5 • • •

609R* BP-9R Thermacure Reparaturpflaster für Diagonal-
reifen

380 151/8 8 3 • • •

•	 Die TECH BP-Reparaturplaster mit der Thermacure-
Gummieinlage bieten eine hervorragende Haftung, wenn sie 
mit dem schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc 1082 oder 
dem Heavy Duty Blue-Vulkanisationszement 775 verwendet 
werden.

•	 Entwickelt, um die Festigkeit und Flexibilität von Pkw-, 
Lkw-, Traktor-, Skidder- und kleinen EM-Diagonalreifen 
wiederherzustellen.

TECH Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen
•	 TECH Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen wurden speziell für Reifen für forstwirtschaftliche Anwendungen entwickelt. 

Die Reparaturpflaster sind mit einem breiten Verstärkungspaket mit OTR-Reifencord für maximale Festigkeit ausgestattet.
•	 Ausgestattet mit einer weichen Thermacure-Gummieinlage für Heiß- oder Kaltvulkanisation.
•	 Die besten Ergebnisse werden mit dem Heavy Duty Blue-Vulkanisationszement für Kaltreparaturen und dem schwarzen 

Vulkanisationszement Tem-Vulc für Heißanwendungen erzielt.

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

SK12R* Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen 300 12 6 5 •

SK16R* Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen 400 16 6 3 •

SK20R Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen 500 20 6 3 •

SK24R* Reparaturpflaster für Skidder-Diagonalreifen 600 24 8 1 •

*Artikel nicht abgebildet

603R605R 604R

SK20R

*Artikel nicht abgebildet
Vergleiche die Reparaturanwendungstabelle auf Seite 130.
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Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

CT46AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

156 x 416 61/8 x 163/8 5 •

CT50AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

200 x 486 8 x 191/8 3 •

CT52AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

250 x 570 10 x 221/2 3 •

CT56AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

265 x 748 101/2 x 291/2 3 •

CT60AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

265 x 860 101/2 x 34 3 •

CT62AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

325 x 1030 121/2 x 401/2 1 •

CT72AR* Thermacure Aramid-Reparaturpflaster für OTR-Rei-
fen

345 x 760 133/4 x 30 1 •

•	 Centech Reparaturpflaster für OTR-Radialreifen sind für maximale Festigkeit mit Aramid-Cord 
verstärkt.

•	 Hochentwickelte Gummimischungen sorgen für eine längere Lebensdauer unter den extremsten OTR-
Reifeneinsatzbedingungen.

•	 Centech Reparaturpflaster für OTR-Radialreifen sind sehr flexibel. Das bedeutet eine einfache 
Montage, die Minimierung von Lufteinschlüssen und die Wiederherstellung der Festigkeit des Reifens 
bei gleichzeitig geringem Widerstand gegenüber den Biegeeigenschaften des Reifens.

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

CT46AC* Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

156 x 416 61/8 x 163/8 5 •

CT50AC Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

200 x 486 8 x 191/8 3 •

CT52AC* Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

250 x 570 10 x 221/2 3 •

CT55AC Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

330 x 260 13 x 101/4 3 •

CT56AC* Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

265 x 748 101/2 x 291/2 3 •

CT60AC* Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

265 x 860 101/2 x 34 3 •

CT62AC* Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

325 x 1030 121/2 x 401/2 1 •

CT72AC Reparaturpflaster aramidverstärkt 
mit Geweberücken für OTR-Reifen

345 x 760 133/4 x 30 1 •

Center-Over-Injury Thermacure-Reparaturpflaster mit Aramidverstärkung für OTR-Reifen

Center-Over-Injury Geweberücken-Reparaturpflaster mit Aramidverstärkung für OTR-Reifen

CENTECH Aramidverstärkte Reparaturpflaster für OTR-Radialreifen

CT50AC

CT55AC

CT72AC

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet
Hinweis: Nur für Heißvulkanisation.



REIFEN
REPARATU

RM
ATERIALIEN

15TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

CENTECH Aramidverstärkte Laufflächen-Reparaturpflaster für 
OTR-Reifen
•	 Durch Centech Laufflächen-Reparaturpflaster werden die Reparaturkosten um bis zu 40 % reduziert.
•	 Sie können im Falle von Schadstellen im Bereich der Lauffläche anstelle der viel größeren traditionellen Center-

over Injury-Reparaturpflaster verwendet werden, was eine Reduzierung der Materialkosten und die Verkürzung der 
Vorbereitungszeit bedeutet.

•	 Entwickelt, um einen breiteren Positionierungsbereich im Bereich der Reifenlauffläche zu ermöglichen.

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

CT45AR* Thermacure Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 230 x 195 91/8 x 73/4 5 •

CT55AR* Thermacure Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 330 x 260 13 x 101/4 3 •

CT65AR* Thermacure Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 420 x 330 161/2 x 13 3 •

CT75AR* Thermacure Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 535 x 450 203/4 x 173/4 1 •

CT85AR* Thermacure Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 710 x 560 28 x 22 1 •

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

CT45AH Heißvulkanisierungs-Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 230 x 195 91/8 x 73/4 5 •

CT55AH* Heißvulkanisierungs-Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 330 x 260 13 x 101/4 3 •

CT65AH Heißvulkanisierungs-Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 420 x 330 161/2 x 13 3 •

CT75AH Heißvulkanisierungs-Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 535 x 450 203/4 x 173/4 1 •

CT85AH* Heißvulkanisierungs-Aramid-Laufflächen-Reparaturpflaster für OTR-Reifen 710 x 560 28 x 22 1 •

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

CT45AC Reparaturpflaster aramidverstärkt mit Geweberücken für OTR-Reifenlaufflächen 230 x 195 91/8 x 73/4 5 •

CT55AC Reparaturpflaster aramidverstärkt mit Geweberücken für OTR-Reifenlaufflächen 330 x 260 13 x 101/4 3 •

CT65AC Reparaturpflaster aramidverstärkt mit Geweberücken für OTR-Reifenlaufflächen 420 x 330 161/2 x 13 3 •

CT75AC Reparaturpflaster aramidverstärkt mit Geweberücken für OTR-Reifenlaufflächen 535 x 450 203/4 x 
173/4

1 •

CT85AC Reparaturpflaster aramidverstärkt mit Geweberücken für OTR-Reifenlaufflächen 710 x 560 28 x 22 1 •

Thermacure-Laufflächen-Reparaturpflaster mit Aramidverstärkung für OTR-Reifen

Heißvulkanisierungs-Reparaturpflaster mit Aramidverstärkung für OTR-Reifenlaufflächen

Centech Thermacure-Reparaturpflaster mit Aramidverstärkung werden empfohlen, wenn die Reifen mit Spottern, Pressensystemen, 
Abschnittsformen oder Monaflex-Systemen vulkanisiert werden. Thermacure Reparatursysteme sollten mit dem Heavy Duty Blue 
Vulkanisationszement nach der Vulkanisierung des Füllgummis installiert werden. Im Falle von Heißvulkanisationsanwendungen kann das 
Reparaturpflaster auch mit dem schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc von TECH angebracht werden.

Mit schwarzer Heißvulkanisierungs-Gummieinlage ausgestattete Heißvulkanisierungs-Reparaturpflaster empfehlen sich für alle 
Heizvulkanisierungsreparaturen. Der spezielle heißvulkanisierende Gummi hält einer Überhärtung während Reparaturen stand, für 
die längere Vulkanisierungszeiten erforderlich sind. Für beste Ergebnisse mit dem schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc von 
TECH verwenden.

CT45AH CT65AH CT75AH

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet
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Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

AX50C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 200 x 486 8 x 191/8 6 •

AX60C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 215 X 610 81/2 x 24 6 •

AX80C AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 240 X 710 91/2 x 28 3 •

AX100C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 280 X 790 11 x 31 3 •

AX120C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 280 X 890 11 x 35 3 •

AX140C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 370 X 1170 141/2 x 46 1 •

AX155C* AX Reparaturpflaster mit Geweberücken 250 X 1400 10 x 55 1 •

TECH AX OTR-Radialreifen-Reparaturpflaster für 
extreme Einsatzbedingungen

•	 Bewährtes Design, verbessert mit einer großen aramidverstärkten Plattform und 
fortschrittlichen Gummimischungen, um unter extremsten Einsatzbedingungen zu 
bestehen.

•	 Das AX-Non-Flex-zu-Non-Flex-Design empfiehlt sich speziell für Schulter- und 
Seitenwandverletzungen bei Reifen, die unter härtesten Bedingungen im Einsatz sind.

•	  Empfohlen für alle Heißvulkanisationssysteme.

AX Unvulkanisierte Reparaturpflaster
Unvulkanisierte Reparaturpflaster bieten eine ausgezeichnete Haftung und Optik, wenn sie in Autoklaven, Abschnittsformen oder mit einem Monaflex- 
System vulkanisiert werden. Unvulkanisierte Reparaturpflaster können im Reifen installiert als Doubliergummi unter Pflastern verwendet werden. Für 
beste Ergebnisse den schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc von TECH verwenden.

AX Reparaturpflaster mit Geweberücken
Reparaturpflaster mit Geweberücken werden auf einem speziellen Stoffträgermaterial hergestellt, das eine optimale Oberflächenbeschaffenheit 
für die Verbindung bietet. Für beste Ergebnisse mit dem schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc und dem Bindegummi Vul-Gum von TECH 
verwenden.

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

AX50U* AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

200 x 486 8 x 191/8 6 •

AX60U AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

215 X 610 81/2 x 24 6 •

AX80U* AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

240 X 710 91/2 x 28 3 •

AX100U* AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

280 X 790 11 x 31 3 •

AX120U* AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

280 X 890 11 x 35 3 •

AX140U AX Unvulkanisiertes Reparaturpflas-
ter

370 X 1170 141/2 x 46 1 •

Schulter

Seitenwand AX Reparatur-
pflaster

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

AX60U

AX80C
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Breite Plattform für 
maximale Verstärkung

Größere, schwerere Lagen für 
höhere Festigkeit

Off Road (TOR) Reparaturpflaster für OTR-Diagonalreifen

TOR1R

•	 TECH TOR Reparaturpflaster verfügen über speziell entwickelte Lagen, die 
Spannungen abbauen und maximale Flexibilität und Festigkeit bieten.

•	 Die fortschrittliche Gummimischung, die das gesamte Reparaturpflaster 
auszeichnet, verhindert eine Übervulkanisierung und Biegeermüdung, 
wenn der Reifen wieder zum Einsatz kommt.

TOR Thermacure Reparaturpflaster

TOR Heißvulkanisierungs-Reparaturpflaster

Thermacure Reparaturpflaster werden empfohlen, wenn die Reifen mit Spottern, Pressensystemen, Abschnittsformen oder Monaflex-Systemen vulka-
nisiert werden.  
Thermacure Reparatursysteme sollten mit dem Heavy Duty Blue Vulkanisationszement nach der Vulkanisierung des Füllgummis installiert werden.

Der Heißvulkanisierungs-Bindegummi vulkanisiert im Heißverfahren dauerhaft mit dem Reifen. Bei Heißvulkanisationsanwendungen sollte das  
Reparaturpflaster mit dem schwarzen Vulkanisationszement Tem-Vulc von TECH installiert werden.

Art.nr. Beschreibung

Diag. 
Abm.
(mm)

Diag. 
Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

TOR1R TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

250 93/4 2 10 •

TOR2R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

290 111/2 4 10 •

TOR3R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

310 121/4 4 5 •

TOR4R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

380 15 6 5 •

TOR5R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

475 183/4 6 5 •

TOR6R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

545 213/8 6 3 •

TOR7R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

615 241/4 8 1 •

TOR8R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

690 271/4 8 1 •

TOR9R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

760 30 10 1 •

TOR10R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

830 323/4 10 1 •

TOR11R* TOR Thermacure Reparaturpflas-
ter

870 341/4 10 1 •

Art.nr. Beschreibung

Diag. 
Abm.
(mm)

Diag. 
Abm.
(Zoll) Lagen

Karton
Menge

TOR1H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

250 93/4 2 10 •

TOR2H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

290 111/2 4 10 •

TOR3H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

310 121/4 4 5 •

TOR4H TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

380 15 6 5 •

TOR5H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

475 183/4 6 5 •

TOR6H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

545 213/8 6 3 •

TOR7H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

615 241/4 8 1 •

TOR8H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

690 271/4 8 1 •

TOR9H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

760 30 10 1 •

TOR10H* TOR Heißvulkanisierungs-Reparatur-
pflaster

830 323/4 10 1 •

TECH

TOR4H

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet
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TECH 2-Wege Schlauchflicken

Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

09* WINZIG RUND 25 1 140

10* MINI RUND 35 13/8 50

11 KLEIN RUND 45 13/4 40

12 MITTEL RUND 60 21/4 30

13 GROSS RUND 80 31/8 20

14* MAXI RUND 100 4 20

15* RIESIG RUND 125 5 10

10T* MINI RUND BEH. 35 13/8 200

11T* KLEIN RUND BEH. 45 13/4 160

12T* MITTEL RUND BEH. 60 21/4 100

13T* GROSS RUND BEH. 80 31/8 75

Kat.
Nr. Beschreibung

Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Kar-
ton

Menge

16* MINI OVAL 40 x 30 11/2 x 11/8 100

17 KLEIN OVAL 65 x 40 21/2 x 11/2 30

18 MITTEL OVAL 100 x 50 4 x 2 20

19 GROSS OVAL 150 x 70 6 x 23/4 20

20 RIESIG RUND 160 x 100 61/4 x 4 10

Runde 2-Wege Schlauchflicken

•	 TECH 2-Wege Schlauchflicken sind dauerhaft, sicher und die Reparatur ist doppelt so stark wie der Schlauch selbst.
•	 Hergestellt aus einer haltbaren, flexiblen Gummimischung, mit der Schadstellen an jeder Art von Schlauch repariert werden 

können.
•	 Mit dem grauen Bindegummi von TECH können die Reparaturen heiß oder kalt vulkanisiert werden.

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

Ovale 2-Wege Schlauchflicken

17 18

19 20

11

12

13
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111

Art.
Nr. Beschreibung

Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Karton
Menge

111 AP8 RUND ALL PURPOSE 65 21/2 50

115 AP4.5 QUADRATISCH ALL PURPOSE 45 13/4 100

116 AP6 QUADRATISCH ALL PURPOSE 55 21/4 80

Art.nr.
TR 
Nr. Beschreibung

Karton
Menge

6213* 13 PKW-Ventil für .453 Felgenbohrung, 21/2”, 63 mm Basisdurchmesser 10

6214* ‒ FELGENBOHRUNGSBUCHSE für .625 Felgenbohrung, schützt das Schlauch-
ventil

50

6218 218 AIR/LIQUID TRAKTORVENTIL, 41/4”, 110 mm Basisdurchmesser 10

6230 ‒ LKW-VENTILFUSS, 41/4”, 110 mm Basisdurchmesser 5

VH591 ‒ KUNSTSTOFF-FELGENMUTTER für 6218 St.

Universal ReparaturpflasterTECH

Schlauchersatzventile

115

116

6218

672

VH591

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung

672 ERS-45 HÜLLEN-REPARATURSYSTEM, 1¾”, 45 mm diameter, 50 St. Beh.

6230

Reparatursystem für Butyl-Runderneuerungshüllen (ERS)
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Art.nr. Beschreibung
Abm.
(mm)

Abm.
(Zoll)

Rollengewicht
(lbs/kg)

Karton
Menge

849BX* VUL-GUM Bindegummi 6 x 150 1/4 x 6 10 lbs. / 4,5 kg 1 • • •

850BX* VUL-GUM Bindegummi 3 x 150 1/8 x 6 10 lbs. / 4,5 kg 1 • • •

862BX* VUL-GUM Bindegummi 3 x 475 1/8 x 19 10 lbs. / 4,5 kg 1 • • •

867BX VUL-GUM Bindegummi 1,5 x 475 1/16 x 19 15 lbs. / 6,8 kg 1 • • •

868BX* VUL-GUM Bindegummi .8 x 475 1/32 x 19 15 lbs. / 6,8 kg 1 • • •

869BX* VUL-GUM Bindegummi 3 x 750 1/8 x 30 15 lbs. / 6,8 kg 1 • • •

870BX VUL-GUM Bindegummi 1,5 x 750 1/16 x 30 15 lbs. / 6,8 kg 1 • • •

855BX* VUL-GUM Bindegummi-Rolle .4 x 25 1/64 x 1 1 lbs. / .5 kg 5 • • •

861BX* VUL-GUM Bindegummi-Rolle 3 x 25 1/8 x 1 2 lbs. / .9 kg 9 • • •

863BX VUL-GUM Bindegummi-Rolle 1,5 x 25 1/16 x 1 2 lbs. / .9 kg 9 • • •

864BX VUL-GUM Bindegummi-Rolle 1,5 x 50 1/16 x 2 4 lbs. / 1,8 kg 4 • • •

865BX* VUL-GUM Bindegummi-Rolle 1,5 x 75 1/16 x 3 6 lbs. / 2,7 kg 3 • • •

866BX* VUL-GUM Bindegummi-Rolle 1,5 x 100 1/16 x 4 8 lbs. / 3,6 kg 2 • • •

TECH

TECH

Rohgummi Extruderschnur

Vul-Gum

•	 Die hochwertige Naturkautschukmischung bietet hervorragende Extrusions- und 
Verarbeitungseigenschaften bei maximaler Haftung auf dem Reifen.

•	 Hervorragende Verschleiß- und Witterungsbeständigkeit.

•	 Die Naturkautschukmischung des Bindegummis bietet eine hervorragende Haftung auf vorbereiteten Gummioberflächen.
•	 Geeignet als Doubliergummi unter Pflastern, für die Füllung von Verletzungstrichtern oder für kleine Reparaturen.

TRRS

Art.nr. Beschreibung
Durchmesser 

(mm/in.)

Packungs-
menge (lbs/

kg)

LRRS* Rohgummi Extruderschnur Für Seitenwandanwendun-
gen

10 mm / 3/8” 15 lbs. / 6,8 kg • • •

TRRS Rohgummi Extruderschnur Für Laufflächenanwendun-
gen

10 mm / 3/8” 15 lbs. / 6,8 kg • • •

867BX

863BX 864BX

870BX

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet
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Art.nr. Beschreibung
Dosengewicht

(kg/lbs)
Karton
Menge

857A* A & B Gummistreifen .5 / 1 5

857B A & B Gummistreifen .5 / 1 5

858 2-Komponenten Gummi A 
& B Compound

.5 / 1 1

859* 2-Komponenten Gummi A 
& B Compound

.9 / 2 1

858*Artikel nicht abgebildet

TECH

TECH

TECH

Gewebeverstärkter Gummi

Butylkautschuk & chemisch härtender Gummi

2-Komponenten Gummi A & B Compound
A&B Compound ist eine selbstvulkanisierende 2-Komponenten-Gummimischung für Wulst-, Punkt- und Abschnittsreparaturen. Die besten Ergebnisse 
werden bei der Verwendung mit der chemischen Vulkanisationslösung Nr. 760 oder dem Heavy Duty Blue-Vulkanisationszement Nr. 775 von Tech 
erzielt.

BT18

GH200BX

854BX

Art.nr. Beschreibung
Stärke & Breite

(mm/Zoll)

Rollenge-
wicht

(kg/lbs)
Karton
Menge

BT18 Polyesterkreuzgewebe 1,5 x 425 / 1/16 x 19 11,5 / 25 1

BN18* 1 Lage Polyestercord .8 x 425 / 1/32 x 19 11,5 / 25 1

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung
Stärke & Breite

(mm/Zoll)
Rollengewicht

(kg/lbs)
Karton
Menge

BT-
LG-125/10#BX*

Butylkautschuk .8 x 425 / 1/32 x 19 4,5 / 10 1

848BX* Butylkautschuk .8 x 100 / 1/32 x 4 4,5 / 10 1

Heißvulkanisationsgummi für die Innerliner-Reparatur

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung
Stärke & Breite

(mm/Zoll)

Rollenge-
wicht

(kg/lbs)
Karton
Menge

GH100BX* Bindegummi für Kaltvulkanisa-
tion

.8 x 150 / 1/32 x 6 2,72 / 6 1

GH200BX Bindegummi für Kaltvulkanisa-
tion

.8 x 225 / 1/32 x 9 5 / 11 1

GH218BX* Bindegummi für Kaltvulkanisa-
tion

.8 x 450 / 1/32 
x 18

5 / 11 1

Kaltvulkanisationsgummi für die Innerliner-Reparatur

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung
Stärke & Breite

(mm/Zoll)
Rollengewicht

(kg/lbs)
Karton
Menge

854BX Grauer Gummi für 
Kaltvulkanisation

.4 x 25 / 1/64 x 1 0,5 / 1 5

Kaltvulkanisations-Bindegummi-Rolle

857A

857B



22 TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

PermacureⓇ Innen/Außen verstärkte Reparaturstreifen & 
Reparatursets

TECH

•	 Die Nylonverstärkung erleichtert das Anbringen von Reparaturen, macht das Schneiden praktisch überflüssig und führt zu 
weniger Arbeitsaufwand und einer dauerhaften Reparatur.

•	 Der einzigartige TECH-Bindegummi fließt in die Schadstellen und härtet in Rissen und Spalten aus und vulkanisiert dauerhaft 
mit dem Reifen selbst.

•	 Permacure II Reparaturstreifen eignen sich hervorragend für kleinere Schadstellen.
•	 Tech Flow-Seal Reparaturstreifen sind für demontierte Reifen konzipiert und können zum Füllen einer Verletzung verwendet 

werden. Sie sind sehr effektiv, wenn sie mit dem entsprechenden Reparaturgerät aufgebracht werden.

Art.nr. Beschreibung Länge
Karton
Menge

220 PERMACURE II REPARATURSTREIFEN 3 3/4”, 95mm 50 • • •

222 PERMACURE REPARATURSTREIFEN 3 3/4”, 95mm 50 • • •

224 PERMACURE LKW-REPARATURSTREIFEN 5 1/8”, 130mm 40 • •

226 PERMACURE EM-REPARATURSTREIFEN 7 1/2”, 190mm 25 • •

Art.nr. Beschreibung

215PK PERMACURE REPARATURSET • • •

216TK PERMACURE LKW-REPARATURSET • •

Nr. 220/222 Kombinationspackung mit Permacure Reparaturstrei-
fen, davon [25] 220 Permacure II Reparaturstreifen und 
[25] 222 Permacure Reparaturstreifen

Nr. 770 Flow-Seal Vulkansationslösung
Nr. 911 Permacure Inbusschlüssel, 2mm
Nr. 915 Spiralvorstecher
Nr. 925 Permacure PKW-Einführwerkzeug
Nr. 926 Permacure PKW-Ersatznadel

Permacure Reparaturstreifen

Permacure Reparatursets

Nr. 215PK - das Reparaturset enthält:

215PK

216TK

Nr. 224 Permacure Reparaturstreifen
Nr. 770 Flow-Seal Vulkansationslösung
Nr. 911 Permacure Inbusschlüssel, 2mm
Nr. 915 Spiralvorstecher
Nr. 925T Permacure LKW-Einführwerkzeug
Nr. 927 Permacure LKW-Ersatznadel

Nr. 216TK - das LKW-Reparaturset enthält:

220 222 224 226
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Flow-SealⓇ Reparaturkörper, selbstvulkanisierende  
Innen/Außen Reparaturkörper

TECH

•	 Mit den TECH Flow-Seal Reparaturkörper können Sie kleine Verletzungen in schlauchlosen Reifen schnell und einfach 
reparieren. 

•	 Der einzigartige graue Bindegummi fließt in die Verletzung hinein und dichtet den Innerliner sowie gebrochene Seil- und 
Kabelenden vollständig ab. 

•	 Der Reparaturkörper vulkanisiert permanent durch die Schadstelle. Der Reifen ist sofort einsatzbereit. 
•	 Flow-Seal Reparaturkörper sind ideal für die Verwendung in Diagonal- und Stahlgürtel-Radialreifen. 
•	 Tech Flow-Seal Reparaturkörper sind für demontierte Reifen konzipiert und können zum Füllen einer Verletzung verwendet 

werden. Sie sind sehr effektiv, wenn sie mit dem entsprechenden Reparaturgerät aufgebracht werden.

Art.nr. Beschreibung Länge
Karton
Menge

204 RUNDE REPARATURKÖRPER 2”, 50 mm 40 • • •

206 OVALE REPARATURKÖRPER 2”, 50 mm 40 • • •

208 RUNDE LKW-REPARATURKÖRPER 3 3/4”, 95mm 20 • •

209 OVALE LKW-REPARATURKÖRPER 3 3/4”, 95mm 40 • •

211 RUNDE REPARATURKÖRPER 7 1/2”, 190mm 25 • •

212 OVALE REPARATURKÖRPER 9”, 225 mm 15 • •

217 RIESIGE OVALE REPARATURKÖRPER 8 1/4”, 210mm 10 • •

HINWEIS: Bei der Anwendung der Reparaturkörper 208 und 209 muss das LKW-Einführwerkzeug 923 das Einführwerkzeug 921 ersetzen, das einem Insert-O-Matic-Werkzeug 920 
enthalten ist.

204 206
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ReparatursetsTECH

Nr. 249UL Uni-Seal Ultras [1 Karton]
Nr. 250UL Uni-Seal Ultras [1 Karton]
Nr. 261 Uni-Seal Lochschneider [1]
Nr. 704A Rub-O-Matic [1]
Nr. 760 Vulkanisationslösung (kalt) [1]
Nr. 915 Spiralvorstecher [1]
Nr. 933 Gummischaber [1]
Nr. 935 Anrau-Ahle [1]

Nr. 880 Motorrad-Reparaturset für schlauchlose Reifen:

880

896NHTK

Für Werkstattgebrauch. Verpackt in einer strapazierfähigen 
Kunststoffbox mit Griff.

Nr. 896NHTK LKW-Nagelloch-Reparaturset (nur Werkzeug)
Ein kompletter Satz für den Straßenservice und die Reparatur von Nagellöchern in Radial- und Diagonalreifen, mit Werkzeugkasten. Enthält:

Nr. 270 1/4” (6 mm) Rotierfräser [1]
Nr. 271 1/4” (6 mm) Rotierfräser [1]
Nr. 271/38 3/8” (10 mm) Rotierfräser [1]
Nr. CP873K Niedertouriger Reifenanrauer mit Abluftsatz [1]
Nr. TRT105 Reifenschaden Vermessungswerkzeug [1]
Nr. S1035 Druckluftschleifer 500 RPM mit Absaugvorrichtung 

und Schnellspannbohrfutter [1]
Nr. S1040 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 270 [1]
Nr. S1041 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 271 [1]
Nr. S1041/38 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 271/38 [1]
Nr. S1047 Aufspannadapter [2]
Nr. TECHS892 3” (75 mm) Weiche Drahtbürste [1]
Nr. RH107 Konturscheibe [1]
Nr. RH152 Konturscheibe [1]

Nr. 896 Werkzeugbox aus Kunststoff [1]
Nr. 911 Inbusschlüssel für Schnelladapter [1]
Nr. 912 Inbusschlüssel für Druckluftwerkzeuge [1]
Nr. 913 Gleitgelenkzange [1]
Nr. 915 Spiralvorstecher [1]
Nr. 919 Spitz-Ahle [1]
Nr. 933 Gummischaber [1]
Nr. 939 1/4” (6 mm) Anroller [1]
Nr. 940 Schneidemesser [1]
Nr. 973 Chrom-Vanadium-Seitenschneider [1]
Nr. S923 Schutzbrille [1]
Nr. RM-4 Reparaturhandbuch [1]
Nr. RM-5 Reparaturhandbuch [1]
Nr. ODEC5 5 1/2” Ovaler Aufkleber [1]
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ReparatursetsTECH

LKW-Nagelloch-Reparaturset

Nr. 249UL Uni-Seal Ultras [1 Karton]
Nr. 250UL Uni-Seal Ultras [1 Karton]
Nr. 269 1/8” (3 mm) Rotierfräser [1]
Nr. 270P 1/4” (6 mm) Rotierfräser [1]
Nr. TRT105 Reifenschaden Vermessungswerkzeug [1]
Nr. 704A Rub-O-Matic Spray [1]
Nr. 738 Security Coat -Innerliner-Versiegelung [1]
Nr. 760 Vulkanisationslösung (kalt) [1]
Nr. S1032 Druckluftanrauer 2 600 RPM mit Absaugvorrichtung & 

Schnellspannbohrfutter [1]
Nr. S1040 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 270 [1]
Nr. S1043 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 269 [1]
Nr. S1046 Schnelladapter für S893 S2027 [2]
Nr. S893 11/2” (40 mm) Strukturbürste [1]
Nr. RH140 Konturscheibe [1]
Nr. 910 Vorstecher [1]
Nr. 911 Inbusschlüssel für Schnelladapter [1]
Nr. 913 Gleitgelenkzange [1]

Nr. 915 Spiralvorstecher [1]
Nr. 933 Gummischaber [1]
Nr. 936 1/8” (3 mm) Anroller [1]
Nr. 951 Weiße Reifenkreide, 12 Stück [1 Karton]
Nr. S923 Schutzbrille [1]
Nr. TK Messer [1]
Nr. RM-4 Reparaturhandbuch [1]
Nr. 111TM Reparaturschablone [1]

Nr. 898 Performance-Reifen-Set

Nr. 896 LKW-Nagelloch-Reparaturset

898

896

Ein kompletter Satz für Uni-Seal-Reparaturen von Schadstellen an Reifen mit Geschwindigkeitsindex von 1/8” (3 mm) bis ¼” (6 mm), mit Werkzeugbox.  
Enthält:

Ein kompletter Satz für den Straßenservice und die Reparatur von Nagellöchern in Radial- und Diagonalreifen, mit Werkzeugkasten. Enthält:

Set für Performance-Reifen

Nr. 170 (CT-20) Reparaturpflaster für Radialreifen [1 Karton]
Nr. 166 (CT-12HD) Reparaturpflaster für Radialreifen [1 Karton]
Nr. ULS8 (251-1UL) 5/16” (8 mm) Uni-Seal Reparaturstämme [1 

Karton]
Nr. ULS10 (291-1UL) 3/8”  (10 mm) Uni-Seal Reparaturstämme [1]
Nr. 271 1/4” (6 mm) Rotierfräser [1]
Nr. 271/38 3/8” (10 mm) Rotierfräser [1]
Nr. TRT105 Reifenschaden Vermessungswerkzeug [1]
Nr. 704A Rub-O-Matic Spray [1]
Nr. 738 Security Coat -Innerliner-Versiegelung [1]
Nr. 760 Vulkanisationslösung (kalt) [1]
Nr. S1032 Druckluftanrauer 2 600 RPM mit Absaugvorrichtung & 

Schnellspannbohrfutter [1]
Nr. S1035 Druckluftschleifer 500 RPM mit Absaugvorrichtung 

und Schnellspannbohrfutter [1]
Nr. S1041 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 271 [1]

Nr. S1041/38 Schnelladapter für Rotierfräser Nr. 271/38 [1]
Nr. S1047 Aufspannadapter [2]
Nr. TECHS892 3” (75 mm) Weiche Drahtbürste [1]
Nr. RH107 Konturscheibe [1]
Nr. RH152 Konturscheibe [1]
Nr. 911 Inbusschlüssel für Schnelladapter [1]
Nr. 912 Inbusschlüssel für Druckluftwerkzeuge [1]
Nr. 913 Gleitgelenkzange [1]
Nr. 915 Spiralvorstecher [1]
Nr. 919 Spitz-Ahle [1]
Nr. 933 Gummischaber [1]
Nr. 936 1/8” (3 mm) Anroller [1]
Nr. 940 Schneidemesser [1]
Nr. 951 Weiße Reifenkreide, 12 Stück [1 Karton]
Nr. S923 Schutzbrille [1]
Nr. 170TM Reparaturschablone für 170 [1]
Nr. 170TM Reparaturschablone [1]
Nr. RM-5 Reparaturhandbuch [1]
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TECH war vor über 80 Jahren der Pionier des Verfahrens der Kaltvulkanisation (chemisch). 
TECH bietet ein komplettes Sortiment an Chemikalien an, die jeweils speziell für den 
gemeinsamen Einsatz mit den entsprechenden TECH-Reparaturgeräten entwickelt und 
realisiert wurden. Die Verwendung von TECH-Chemikalien gewährleistet, dass alle 
Reparaturen dauerhaft und sicher sind. Das komplette TECH-Sortiment an Chemikalien 
wird nach den höchsten Standards entwickelt und hergestellt. TECH hat ein Produkt für 
praktisch jede Reifenkategorie und jede Art der Reparatur.

Chemikalien
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Chemikalien für Montage & DemontageTECH

TECH Schmiermittel & Applikatoren für die 
Montage & Demontage

Montagepasten

TECH Bead Breaker (Gummischmiermit-
tel)

Black Lube wird auf alle Innenflächen der Felge und auf die 
Reifenwülste aufgetragen, um Korrosion zu verhindern und 
die Montage und Demontage der Reifen zu erleichtern.

TECH Bead Breaker ist ein penetrierendes 
Gummischmiermittel, das hartnäckige Wülste von der Felge 
löst und die Reifendemontage vereinfacht.

Art.nr. Beschreibung

720 RIM EASE MONTAGE-SCHMIERMITTEL, 3,8 Liter (1 Gallone) Eimer

720-5G* RIM EASE MONTAGE-SCHMIERMITTEL, 19 Liter (5 Gallonen)

720-55G* RIM EASE MONTAGE-SCHMIERMITTEL, 209 Liter Trommel (55 
Gallonen)

721 MOUNT-O-MATIC KONZENTRAT, 16 oz., 475 ml

722 TECH REIFEN & SCHLAUCH MONTAGEPASTE, 8 lb., 3,63 kg

723* TECH REIFEN & SCHLAUCH MONTAGEPASTE, 25 lb., 11,34 kg

783 TECH REIFEN MONTAGEPASTE, 8 lb., 3,7 kg

783-5E* TECH REIFEN MONTAGEPASTE, 11 lb., 5 kg

784 TECH PREMIUM BLUE REIFENPASTE, 8 lb., 3,7 kg

784LP* TECH NIEDERQUERSCHNITT-PREMIUM BLUE REIFENPASTE, 8 lb., 3,7 
kg

735 TECH BEAD SEALER (WULSTABDICHTUNG), 32 oz., 945 ml Dose mit 
Pinsel

963 KUNSTSTOFFTRICHTER, Stück

964 TUPFER, Stück

971 KNICKPINSEL , Stück

Art.nr. Beschreibung

TBP25 TECH BLACK LUBE, 25 lb., 11;5 kg

TBP8 TECH BLACK LUBE, 8 lb., 3;7 kg

Art.nr. Beschreibung

734Q* BEAD BREAKER, 945 ml Dose

734 BEAD BREAKER, , 3,8 Liter Dose

734-5G* BEAD BREAKER, 19 Liter

734-55G* BEAD BREAKER, 209 Liter

•	 Sie zeichnen sich durch eine exzellente Schmierfähigkeit aus und erleichtern somit die Reifenmontage und -demontage, wenn sie auf 
die Passflächen von Reifenwulst und Felge aufgetragen werden.

•	 Erdölfrei mit Rostschutzmitteln, zur Vermeidung von Rost und Korrosion.
•	 Silikonfrei, so dass sie klebrig trocknen und ein Abrutschen von Reifen und Felgen verhindern.
•	 TECH Tire & Tube Mounting Compound ist ein Schmiermittel auf Pflanzenölbasis, das mit einem Pinsel aufgetragen oder mit Wasser 

gemischt und mit einem Tupfer aufgetragen werden kann.
•	 TECH Tire Mounting Paste ist ein Schmiermittel auf Wasserbasis, das sich mit einem Pinsel auftragen lässt, sodass Verschütten und 

Rutschgefahren im Wartungsbereich verhindert werden können.

721

720

722

784

783

735

964

971

963

734

TBP8

TBP25

*Artikel nicht abgebildet.

*Artikel nicht abgebildet.
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753
TPL11

TCCC12

TBPC14 TED18

GummireinigungsmittelTECH
•	 TECH Rub-O-Matic ist ein FCKW-freier Voranraureiniger, der schnell und 

einfach Verschmutzungen vom Innerliner des Reifens entfernt und so eine 
bessere Haftung des Reparatursystems und eine längere Lebensdauer der 
Konturscheiben ermöglicht.

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

704 RUB-O-MATIC, 945 ml Dose St.

704A RUB-O-MATIC, in Sprühdose, 336 g St.

704G RUB-O-MATIC, 3,8 Liter Dose St.

704-5G* RUB-O-MATIC, 19 Liter St.

704-55G* RUB-O-MATIC, 209 Liter St.

705C TECH GUMMIREINIGER AUF ZITRUSBASIS, 945 ml Dose St.

705C-5G* TECH GUMMIREINIGER AUF ZITRUSBASIS, 19 Liter St.

975 ZERSTÄUBER, 453,6 g nachfüllbarer Zerstäuber St.

*Artikel nicht abgebildet

704G

704A

705C 975

704

Andere ChemikalienTECH
•	 TECH Security Coat ist eine wasserbasierte Versiegelung, die nach 

jeder beliebigen Reparaturarbeit die Dichtheit des gerauten Bereichs 
wiederherstellt. 

•	 Verwenden Sie TECH-CHEK, um schwer zu lokalisierende Lecks zu finden.

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

738 SECURITY COAT Versiegelung für aufgeraute Innerliner, 470 ml St.

738G SECURITY COAT, 3,8 Liter St.

739 BUTYL LINER REPAIR SEALER (VERSIEGELUNG NACH REPARATUR), 
945 ml Dose mit Pinseldeckel

St.

706-1 TIRE TALC (REIFENPUDER), 0,5 kg St.

751 TECH-CHEK Konzentrat, 945 ml Flasche St.

751-5G* TECH-CHEK Konzentrat, 19 Liter St.

751-55G* RUB- CHEK Konzentrat, 209 Liter St.

969 SRPÜHFLASCHE, 16 oz. St.

*Artikel nicht abgebildet

738
738G

969

739 706-1

751

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

753 TECH PRECISION AIR TOOL OIL (SCHMIERÖL FÜR PRÄZISIONS-
DRUCKLUFTTOOLS), 945 ml

St.

418-08907* EZ BREAK® KUPFERBASIERTE ANTI-FESTFRESSPASTE, 470 ml, mit 
Pinseldeckel

St.

418-08910* EZ BREAK® ANTI-FESTFRESSPASTE, 294 ml, mit Pinseldeckel St.

TPL11 TECH PENETRIERENDES SCHMIERMITTEL, 11 oz. St.

TCCC12 TECH VERGASER & CHOKE-REINIGER, 12 oz. St.

TBPC14 TECH BREMSEN & TEILE-REINIGER, 14 oz. St.

TED18 TECH SCHÄUMENDER MOTORENTFETTER, 18 oz. St.

•	 TECH Precision Air Tool Oil (Öl für Präzisionsdrucklufttools) wird täglich verwendet, 
damit Druckluftwerkzeuge ihr volles Potenzial entfalten können.

•	 Die TECH-Produktfamilie der Werkstattchemikalien garantiert hervorragende 
Leistung bei herausfordernden Anwendungen. Die TECH-Familie von 
Werkstattchemikalien ist von TECH getestet und von TECH genehmigt!

•	 Markal EZ Break Antihaftmittel verhindert das Festfahren von Gewinden und 
beweglichen Metallteilen in den meisten korrosiven Umgebungen.

Reifen & Rad Service-SchmiermittelTECH

*Artikel nicht abgebildet
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VulkanisationsflüssigkeitenTECH

•	 Die schnell trocknende chemische Vulkanisierflüssigkeit von TECH funktioniert sowohl mit dem grauen wie dem Thermacure-
Bindegummi von TECH, um Reifen- und Schlauchreparaturen bei heißen oder kalten Anwendungen zu verkleben. 

•	 Der Heavy Duty Blue-Vulkanisationszement ist eine extra dicke Vulkanisierflüssigkeit für heiße oder kalte Anwendungen. 
Funktioniert gut als einzige Schicht im Falle großer Diagonal- oder Radialreifenpflaster in schlauchlosen Reifen wie solchen mit 
Schlauch und bei allen harten Gummireparaturanwendungen.

760

775

776

968LB

1082

1082G

968RLB

761

765

766

768770

767

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

760 VULKANISATIONSLÖSUNG, 230 ml Dose mit Pinsel-
deckel

St.

761 VULKANISATIONSLÖSUNG, 945 ml Dose St.

762* VULKANISATIONSLÖSUNG, 3,8 Liter St.

765** VULKANISATIONSLÖSUNG, 50 ml Tube, Karton mit 24 St.

766** VULKANISATIONSLÖSUNG, 20 ml Tube, Karton mit 24 St.

767** VULKANISATIONSLÖSUNG, 10 ml Tube, Karton mit 24 St.

768*** FLOW-SEAL VULKANISATIONSLÖSUNG, 235 ml Dose 
mit Pinseldeckel

St.

770*** FLOW-SEAL VULKANISATIONSLÖSUNG, 205 ml mit 
Dosierdüse

St.

**Alle Tuben der Tech Vulkanisationslösung sind in entsprechenden Display-Kartons für den 
Verkauf verpackt. Verkauft nur in vollen Kartons mit 24 Stück.

***Nur für Verwendung mit Reparaturstreifen.

*Artikel nicht abgebildet

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

772 HÜLLEN-VULKANISATIONSLÖSUNG, 235 ml Dose St.

775 HEAVY DUTY-BLUE VULKANISATIONSLÖSUNG, 235 ml 
Dose mit Pinseldeckel

St.

776 HEAVY DUTY-BLUE VULKANISATIONSLÖSUNG, 945 ml 
Dose mit Pinseldeckel

St.

777* HEAVY DUTY BLUE VULKANISATIONSLÖSUNG, 3,8 Liter St.

1082 TEMVULC SCHWARZER ZEMENT für 
Heißvulkanisationsanwendungen, 945 ml Dose

St.

1082G TEMVULC SCHWARZER ZEMENT, 3,8 Liter St.

1082-5G* TEMVULC SCHWARZER ZEMENT, 19 Liter St.

1082-55G* TEMVULC SCHWARZER ZEMENT, 209 Liter St.

968LB ALUMINUM-ZEMENT-SPENDER mit langem Pinsel, 
945 ml

St.

968RLB ERSATZDECKEL UND -PINSEL für 968LB St.

*Artikel nicht abgebildet

772
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TECH bietet ein komplettes Sortiment an Werkzeugen und Ausrüstungen an, 
die speziell für die spezifischen Anforderungen des Reifen- und Räderservice 
entwickelt wurden. Mit Blick auf die Aufgabe und den Techniker konzipiert, 
wurde die komplette TECH-Produktpalette an Werkstattausrüstungen und 
Werkzeugen nach den höchsten branchenspezifischen Qualitätsstandards 
entwickelt, um jahrelang hervorragende Dienste zu leisten und einen hohen 
Wert zu bieten.

Servicewerkzeuge 
& ausrüstung
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939

•	 Werkzeuge und Zubehör von Tech werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. 
•	 Entwickelt, um Ihre Reifenreparatur einfacher und schneller zu machen.

Reparaturwerkzeuge & ZubehörTECH

935

933

938
936

Prüfspitzen, Ahlen & Packwerkzeuge

Einführwerkzeuge & Ersatznadeln

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

910 3” VORSTECHER mit Polypropylengriff St.

915 SPIRALVORSTECHER St.

916 RIESEN-SPIRALVORSTECHER St.

918* DUCK BILL AHLE, 100 mm Länge St.

919 SPITZ-AHLE, 200 mm Länge (Schraubendreher-
Griff)

St.

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

933 GUMMISCHABER St.

935 ANRAU-AHLE St.

936 ANROLLER, 11/2”, 38 mm x 1/8”, 3 mm St.

938 ANROLLER, 11/2”, 38 mm x 1/32”, 0,8 mm St.

939 ANROLLER, 2”, 50 mm x 1/4”, 6 mm St.

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

900 EINFÜHRWERKZEUG, 75mm St.

903* BOHRFRÄSER MIT STAHL-T-GRIFF St.

905 HOCHLEISTUNGS-EINFÜHRWERKZEUG, 225 mm St.

920 INSERT-O-MATIC WERKZEUG St.

921 PKW-ERSATZNADEL St.

923 INSERT-O-MATIC LKW-NADEL St.

925 PERMACURE PKW-WERKZEUG, 21/8”, 54 mm St.

926 PERMACURE PKW-ERSATZNADEL St.

925T* PERMACURE LKW-WERKZEUG, 23/4”, 70 mm St.

927* PERMACURE LKW-ERSATZNADEL St.

925E PERMACURE EM-WERKZEUG, 6”, 150 mm St.

928B PERMACURE EM-ERSATZNADEL St.

Anroller & Schaber

920

921

923

915

916

910

919

926

925
925E

928B

905

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

900



SERVICEW
ERKZEU

GE &
 -AU

SRÜ
STU

N
G

33TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

Reparaturwerkzeuge & ZubehörTECH

949

Messer & Scheren

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

949 KREIDEHALTER, passend für die sechseckigen Reifenmarkierungsstifte von Tech St.

SIP SILBERTONSTIFT, 12 pro Karton St.

946W* MARKAL TRADES-MARKER® WEISS Mechanischer Markierstift mit 12 Minen St.

946Y MARKAL TRADES-MARKER® GELB Mechanischer Markierstift mit 12 Minen St.

947W MARKAL QUIK STIK® WEISS Festfarbenstift mit Drehhalter 12

947Y MARKAL QUIK STIK® GELB Festfarbenstift mit Drehhalter 12

948 MARKAL B PAINTSTIK® WEISS Festfarbenstift 12

948Y MARKAL B PAINTSTIK® GELB Festfarbenstift 12

951 MARKAL B PAINTSTIK® HEX WEISS Festfarbenstift 12

951Y MARKAL B PAINTSTIK® HEX GELB Festfarbenstift 12

950 MARKAL TYRE MARQUE® GELB Festfarbenstift, markiert leicht auf nassen oder kalten 
Gummioberflächen für deutliche, sichtbare Markierungen

12

950W MARKAL TYRE MARQUE® WEISS Festfarbenstift, markiert leicht auf nassen oder kalten 
Gummioberflächen für deutliche, sichtbare Markierungen

12

96010 MARKAL CHINA MARKER WEISS, Papierumhüllter Wachsstift für gleichmäßiges Schreiben auf 
den meisten Oberflächen. Feuchtigkeitsbeständig. Kein Anspitzen erforderlich.

12

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

940 X2T SCHNEIDEMESSER KONISCH St.

941 X1Y SCHNEIDEMESSER EXTRA GEBOGEN St.

942 X3N SCHNEIDEMESSER RUNDSPITZE FLEXIBEL St.

SS10 HOCHLEISTUNGS-RUNDERNEUERUNGSSCHERE, 125 mm Schnitt St.

Markierungswerkzeuge

SIP

SS10

942

940

941

946Y

947W

948Y

948

951

951Y

950

950W

96010

947Y

*Artikel nicht abgebildet
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Reparaturwerkzeuge & ZubehörTECH

TRT105

931

Diverses Handwerkzeug

TECH974

TECH30515

913 973

TECH966

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

913 GLEITGELENKZANGE, 200 mm St.

973 SEITENSCHNEIDER, 150 mm St.

931 DRAHT-ANRAUER für Felge/Batterieklemme St.

TECH966 WHITEWALL REINIGUNGSBÜRSTE mit Messingborsten St.

TECH974 INNERLINER BÜRSTE mit Edelstahlborsten St.

TRT105 FARBCODIERTES SCHADSTELLENMESSGERÄT St.

TECH30515 DRAHTBÜRSTE St.

HN8

MH26470

1612

Art.nr. Beschreibung

MH26470 ELEKTRISCHES MESSERHEIZGERÄT, 115 V, 350 Watt Nennleistung, 
max.Temperatur 437 ºC

HN8 ISOLIERTES HEIZMESSER, 200 mm Klinge

1612 REIFEN-BRENNSTEMPEL, 120 V. (Um Zeichen, Buchstaben und 
Zahlen zu bestellen, siehe Informationen unten)

Die Zeichen (Buchstaben und Zahlen) für den Brennstempel können anhand der folgenden Beispiele bestellt werden:

Ihre Bestellung: 1612A
16 = Nummer für den Brennstempel
12 = 1/2” Buchstaben oder Zahlen 
A = 1/2” Buchstabe A
Ihre Bestellung: 1614A

16 = Nummer für den Brennstempel
14 = 1/4” Buchstaben oder Zahlen
A = 1/4” Buchstabe A
Ihre Bestellung: 16148
16 = Nummer für den Brennstempel

14 = 1/4” Buchstaben oder Zahlen
8 = 1/4” Nummer 8

Runderneuerungswerkzeuge & ZubehörTECH

•	 Das elektrische Messerheizgerät von Tech ist ideal zum Erwärmen von Gummischneidemessern, Scheren und kleinen 
Werkzeugen, die für einen effizienten Betrieb Wärme benötigen.

•	 Der Reifen-Brennstempel ermöglicht es Runderneuerern und Reifentechnikern, Reifen schnell und einfach zu kennzeichnen und 
zu identifizieren.
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Rotierfräser & FrässtifteTECH
•	 HM-Rotierfräser sind zum Entfernen beschädigter Stahlseile bei Verletzungen in Radialreifen bestimmt.
•	 Diamantfrässtifte sind ein schneller und effizienter Weg, um lose Drähte in radialen Lkw- und Busreifen zu entfernen, wenn eine 

Reparatur durchgeführt wird.

272

271

270

271/38

Art.nr. Beschreibung

270* HM-ROTIERFRÄSER, 75 mm Länge, for 1/4”, 6 mm Schadstellen

271* HM-ROTIERFRÄSER, 100 mm Länge, for 5/16”, 8 mm Schadstel-
len

271/38* HM-ROTIERFRÄSER, 4 9/16”, 120 mm Länge, für 3/8”, 10 mm 
Schadstellen

272* HM-ROTIERFRÄSER, 125 mm Länge, for 1/2”, 13 mm Schadstel-
len

HM-Rotierfräser

*1200 RPM maximal VORSICHT: Tragen Sie immer einen 
Augenschutz.

Art.nr. Beschreibung
Schaft- 
größe

280 MINI HM-FRÄSER MIT SPITZE, 11/4”, 30 mm Länge 1/8”, 3 mm

282 HM-FRÄSER MIT SPITZEM ENDE, 50 mm Länge 1/4”, 6 mm

283 MINI-ROUTER HM-FRÄSER, 11/2”, 40 mm Länge 1/8”, 3 mm

284 ROUTER HM-FRÄSER, 21/2”, 65 mm Länge 1/4”, 6 mm

284C* GROBSCHNITT- ROUTER HM-FRÄSER, 21/2”, 
65mm length

1/4”, 6 mm

286 KUGELFÖRMIGER HM-FRÄSER, 23/4”, 70 mm 
Länge, 3/4”, 20 mm Durchmesser

1/4”, 6 mm

Diamantfrässtifte

*Artikel nicht abgebildet

HINWEIS: Bei Verwendung der Kat. Nrn. 280, 282, 283, 274C und 286 erzielt ein Anrauer mit 20 000  
bis 30 000 U/min die besten Ergebnisse.

VORSICHT: Tragen Sie immer einen 
Augenschutz.

271P

273

270P

269

VORSICHT: Tragen Sie immer einen 
Augenschutz.

Kleine HM-Rotierfräser nur für kleine PKW- und Leicht-
LKW-Reifen

*1200 RPM maximal

Art.nr. Beschreibung

269* HM-ROTIERFRÄSER, 75 mm Länge, for 1/8”, 3 mm Schadstellen

270P* HM-ROTIERFRÄSER, 50 mm Länge, for 1/4”, 6 mm Schadstellen

271P* HM-ROTIERFRÄSER, 75 mm Länge, for 5/16”, 8 mm Schadstellen

273 REIFEN-FRÄSSTIFT, 3/16” x 2” x 3”

280

282

283

284

286
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TECH

•	 TECH-Schleifringe und -raspeln sind mit SSG-Beschichtungen (Steel, 
Shot & Grit) versehen, die eine gleichmäßige Oberflächenstruktur für 
maximale Haftung bieten.

•	 Die Konturscheiben (Schleifglocken) sind so konzipiert, dass der 
Techniker einen großen Bereich des Werkzeugs in Kontakt mit dem 
Reifen halten kann, was zu einer gleichmäßigeren Oberfläche führt. 
5000 RPM maximal.

Niederquerschnitt-Rauring
Das einzigartige Design ermöglicht das Aufrauen von Niederquerschnittsreifen, ohne 
die Seitenwand zu beschädigen.

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung
Beschich-

tung

RH140 11/4”, 31,7 mm 3/4”, 19 mm 3/8”- 24 Gewinde 170 - Fein

RH118-3/8
RH120

RH122

RH104RH100

RH140

RH109

RH111

RH122X

RH114X
RH120X

RH116X

RH107

RH102

Konturscheiben

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung Beschichtung

RH100 13/4”, 44,4 mm 3/4”, 19 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

RH102 2”, 50,8 mm 3/4”, 19 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

RH104 2”, 50,8 mm 3/4”, 19 mm 3/8”, 9,5 mm 230 - Mittel

RH107 21/2”, 63,1 mm 11/16”, 26,9 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

RH109 21/2”, 63,1 mm 11/16”, 26,9 mm 3/8”, 9,5 mm 230 - Mittel

RH111 21/2”, 63,1 mm 11/16”, 26,9 mm 3/8”, 9,5 mm 390 - Grob

RH112* 3”, 76,2 mm 11/4”, 31,7 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

OLVRH114+* 3”, 76,2 mm 11/4”, 31,7 mm 3/8”, 9,5 mm 230 - Mittel

OLVRH116+* 3”, 76,2 mm 11/4”, 31,7 mm 3/8”, 9,5 mm 390 - Grob

RH118-3/8 31/2”, 88,9 mm 11/2”, 38,1 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

RH120 31/2”, 88,9 mm 11/2”, 38,1 mm 3/8”, 9,5 mm 230 - Mittel

RH122 31/2”, 88,9 mm 11/2”, 38,1 mm 3/8”, 9,5 mm 390 - Grob

+ Bezeichnet eine Sonderbestellung.

* Artikel nicht abgebildet

Extreme Konturscheiben

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung Beschichtung

RH122X 31/2”, 88,9 mm 11/2”, 38,1 mm 3/8”, 9,5 mm Extreme 90 - 
Grob

RH116X 3”, 76,2 mm 11/4”, 31,7 mm 3/8”, 9,5 mm Extreme 90 - 
Grob

RH114X 3”, 76,2 mm 11/4”, 31,7 mm 3/8”, 9,5 mm Extreme 70 - 
Mittel

RH120X 31/2”, 88,9 mm 11/2”, 38,1 mm 3/8”, 9,5 mm Extreme 70 - 
Mittel

S20270* 2”, 50,8 mm 3/4”, 19 mm 3/8”, 9,5 mm 60 - Fein

* Artikel nicht abgebildet

Werkzeuge für die Reifenreparatur
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Werkzeuge für die ReifenreparaturTECH

Buzzout-Ringe
Mit ihrem voll abgerundeten Profil sind die Buzzout-Ringe freischneidend und langle-
big. Buzzout-Ringe eignen sich hervorragend für Diagonalreifen und werden Abtra-
gen auf Radialreifen mit hohem Profil verwendet. Kontakt mit Stahlseilen vermeiden.

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung
Beschich-

tung

RH300 2”, 51,8 mm 1/4”, 6,3 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

230 - Mittel

RH302 2”, 51,8 mm 1/4”, 6,3 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

390 - Grob

RH304 2”, 51,8 mm 3/8”, 9,5 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

230 - Mittel

RH306 2”, 51,8 mm 3/8”, 9,5 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

390 - Grob

RH308 2”, 51,8 mm 1/2”, 12,7mm 3/8”- 24 Ge-
winde

230 - Mittel

RH310 2”, 51,8 mm 1/2”, 12,7mm 3/8”- 24 Ge-
winde

390 - Grob

RH312 2”, 51,8 mm 3/4”, 19 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

230 - Mittel

RH314 2”, 51,8 mm 3/4”, 19 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

390 - Grob

•	 Anrauer kühler, kein Versengen
•	 Fantastische Lebensdauer, geringere Kosten pro Reparatur
•	 Bessere Oberflächentextur für eine sicherere Verbindung
•	 Schnellerer Materialabtrag, für eine schnellere Reparatur

RH156

RH154

RH152

RH308

RH312

RH300
RH302

RH304 RH306

RH310

RH314

RH626

RH619

RH601
RH603

RH611 RH613

Poly-Plug-Verstärkungseinsätze passen leicht in die Schleifglocken und gleichen Montageungenauigkeiten aus. 
Wiederverwendbare Poly-Plug-Stopfen verlängern die Lebensdauer der Konturscheiben und reduzieren Vibrationen 
für einen ruhigeren, leiseren und komfortableren Einsatz.

Poly-Plug-Verstärkungseinsätze für Konturscheiben (Schleifglocken)

Art.nr. Durchmesser Bohrung

RH150* 1”, 25,4 mm 3/8”, 9,5 mm

RH151* 2”, 50,8 mm 3/8”, 9,5 mm

RH152 21/2”, 63,1 mm 3/8”, 9,5 mm

RH154 3”, 76,2 mm 3/8”, 9,5 mm

RH156 31/2”, 88,9 mm 3/8”, 9,5 mm

*Artikel nicht abgebildet

Kegelstümpfe, Kugeln, Stiftraspeln, 
Schleifscheibe, 1/4” Schaft

Art.nr. Form
Durchmes-

ser Kopflänge Beschichtung

RH601 Kugel 5/8”, 15,8 mm 5/8”, 15,8 mm 330 - Grob

RH603 Kugel 7/8”, 22,2 mm 7/8”, 22,2 mm 330 - Grob

RH605* Kugel 11/8”, 28,5 
mm

11/8”, 28,5 mm 330 - Grob

RH611 Kegel 5/8”, 15,8 mm 1”, 25,4 mm 330 - Grob

RH613 Kegel 7/8”, 22,2 mm 11/4”, 31,7 mm 330 - Grob

RH619 Schleifscheibe 13/8”, 34,9 
mm

1/4”, 6,3 mm 330 - Grob

RH626 Stiftrauer (Na-
gelloch)

1/4”, 6,3 mm 3”, 76,2 mm 330 - Grob

*Artikel nicht abgebildet
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Werkzeuge für die ReifenreparaturTECH

4-teiliges 1/8” Schaft-Reparaturset

Art.nr. Form
Durchmes-

ser Kopflänge Beschichtung

RH635 Langer Konus 1/8”, 3,1 mm 3/4”, 19 mm 170 - Fein

Kurzer Konus 1/4”, 6,3 mm 1/2”, 12,7mm 170 - Fein

Kugel 3/8”, 9,5 mm 3/8”, 9,5 mm 170 - Fein

Schleifscheibe 3/4”, 19 mm 1/8”, 3,1 mm 170 - Fein

Rotationsmesser

Art.nr. Durchmesser Bohrung
Beschich-

tung

RH-
100GEG-134-80+

6”, 152,4 mm 13/4”, 44,4 mm 80 Kör-
nung

RH-
100GEG-138-80+

6”, 152,4 mm 13/8”, 34,9 mm 80 Kör-
nung

RH-
100GEG-200-80+

6”, 152,4 mm 2”, 50,8 mm 80 Kör-
nung

+ Bezeichnet eine Sonderbestellung.

OLVRH708-50 OLVRH707-50

RH708

TECHRSB3E

RH100GEG-134-80

RH100GEG-138-80

RH100GEG-200-80

TECHRSB3

Rundbürsten
Art.nr. Beschreibung

TECHRSB3 ZOPFDRAHTRUNDBÜRSTE, 75 mm 
Durchmesser, geeignet für 1/2”, 13mm oder 3/8”, 
10 mm Aufnahmeschaft

TECHRSB3E ZOPFDRAHTRUNDBÜRSTE, GEKAPSELT, gleich 
wie RSB3

S1046D* DUAL-SCHNELLADAPTER, 3/8”,  
10 mm Durchmesser

*Artikel nicht abgebildet

Schleifringe für Seitenwand/Runderneuerung

Art.nr. Form
Durchmes-

ser Kopflänge Beschichtung

OLVRH707-50+ Schleifring 
(Donutring)

6”, 152,4 mm 1”, 25,4 mm 460 - Mittel Grob

RH708 Schleifring 
(Donutring)

6”, 152,4 mm 1”, 25,4 mm 390 - Grob

OLVRH708-50+ Schleifring 
(Donutring)

6”, 152,4 mm 1”, 25,4 mm 390 - Grob

+ Bezeichnet eine Sonderbestellung.

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung Beschichtung

RH129P* 4”, 101,6 mm 11/2”, 38,1 
mm

3/4”, 19 mm 390 - Grob

OLV-
RH1160-390*

7”, 177,8 mm - 7/8”, 22,2 mm 390 - Grob

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

Schleifringe für Seitenwand/Extreme

Art.nr. Durchmesser Breite Bohrung
Beschich-

tung

RH1160XV* 7”, 177,8 mm - 7/8”, 22,2 
mm

Extreme 120 
- Sehr grob

RH635
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•	 TECH-Rauringe und Konturscheiben aus Wolframcarbid haben ein luftgekühltes Design, das schnelleres, kühleres und 
saubereres Rauen ermöglicht und das Verbrennen von Gummi verhindert.

TECH

Scheiben

Art.nr. Beschreibung

S1009 BC-2 SCHEIBE, eine Scheibe mit 50 mm Durchmesser für 
Schlauchreparaturen und leichte Arbeiten. 5000 RPM max.

S1011 BC-1 SCHEIBE,  eine Scheibe mit 21/2”, 65 mm Durchmesser 
für Schlauchreparaturen und leichte Arbeiten. 5000 RPM 
max.

S1011-1 ZWEI BC-1 SCHEIBEN (S1011), die Rücken an Rücken mit 
einem S1049 Gewindeschaftadapter angeordnet werden. 
5000 RPM max.

S2032 NR. 60 HB CHROM-NICKEL RAURING, der entwickelt wurde, 
um kupferfarbene Ringe zu überdauern. Zur Texturierung 
von Schläuchen und Innerlinern. 21/2”, 65 mm Durchmesser, 
3/8”, 10 mm Aufnahmeloch. 5000 RPM max.

Raspeln mit runder Oberfläche

Stiftraspeln, Kegelraspeln Konturscheiben

Art.nr.
Ø oder 
Länge Breite Loch

Kör-
nung

S2000 2”, 50 mm 1/4”, 6 mm 3/8”- 24 Gewinde 16

S2001 2”, 50 mm 1/4”, 6 mm 3/8”- 24 Gewinde 36

S2002 2”, 50 mm 1/2”, 13 mm 3/8”- 24 Gewinde 16

S2003 2”, 50 mm 1/2”, 13 mm 3/8”- 24 Gewinde 36

S2004 2”, 50 mm 3/4”, 20 mm 3/8”- 24 Gewinde 16

S2005 2”, 50 mm 3/4”, 20 mm 3/8”- 24 Gewinde 36

S2204 2”, 50 mm 1/8”, 3 mm 3/8”- 24 Gewinde 16

Art.nr.
Ø oder 
Länge Breite Loch

Kör-
nung

S2006 2 1/2”, 
65mm

1/4”, 6 mm ___ 16

S2007 2 1/2”, 
65mm

1/4”, 6 mm ___ 36

S2008 4”, 100 mm 3/4”, 20 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

16

S2009 4”, 100 mm 3/4”, 20 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

36

S2010 2”, 50 mm 1”, 25 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

16

S2011 2”, 50 mm 1”, 25 mm 3/8”- 24 Ge-
winde

36

Art.nr.
Ø oder 
Länge Breite Loch Körnung

S2020 3”, 75 mm 11/2”, 40 mm 3/8”, 10 mm 36

S2021 3”, 75 mm 11/2”, 40 mm 3/8”, 10 mm 60

S2022 4”, 100 mm 11/2”, 40 mm 1/2”, 13 mm 36

S2023* 4”, 100 mm 11/2”, 40 mm 1/2”, 13 mm 60

S2027 2”, 50 mm 3/4”, 20 mm 3/8”, 10 mm 60

Die maximale Drehzahl für die Artikel S2000 bis S2204 beträgt 5000 RPM.

Die maximale Drehzahl für die Artikel S2006 bis S2011 beträgt 5000 RPM.

Die maximale Drehzahl für die Artikel S2020 bis S2027 beträgt 5000 RPM.
Bei der Verwendung von S2022 und S2023 mit Schnellwechseladaptern ist die 
Verwendung eines S2047 (Seite 45) erforderlich.
S2027 mit nicht-aggressiver Körnung zum Aufrauen von Innerlinern und 
Schläuchen von PKW-Reifen.

S2020 S2021

S2022

S2027

*Artikel nicht abgebildet

Rauringe, Wolfram-HM-Raspeln & Konturscheiben

S2006 S2007 S2008 S2009 S2010 S2011

S2003 S2004 S2005 S2204

S2002S2001S2000

S1011

S1011-1

S1009

S2032
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VORSICHT: Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Aluminiumoxid-Schleifsteine

Schleifsteine

Art.nr. Beschreibung
Max.
RPM

S870 MINI-SCHLEIFSTIFT, 7/16”, 10,5 mm, montiert auf einem 1/8”, 3 mm Schaft 30000

S872 SCHLEIFSTIFT, 1 1/16”, 25 mm lang, 5/16”, 8 mm breit 47000

S872S* KLEINER SCHLEIFSTIFT, 1 1/16”, 25 mm lang, 1/4”, 6 mm breit 47000

S873 TRENNSCHEIBE, 1 5/8”, 40 mm Durchmesser, montiert auf einem 1/4”, 6 mm 
Schaft

23500

S874 MINI-TRENNSCHEIBE, 1/2”, 13 mm x 1/4”, 6 mm, montiert auf einem 1/8”, 3 mm 
Schaft

30000

S875 KEGELSPITZ-SCHLEIFSTEIN, 11/8”, 20 mm x ¾”, 20 mm breit, montiert auf einem 
1/4”, 6 mm Schaft

33500

S879 TRENNSCHEIBE, 1 1/4”, 30 mm Durchmesser, montiert auf einem 1/4”, 6 mm 
Schaft

30500

Art.nr. Beschreibung

S946 SCHLEIFSTEIN, 4” x 11/4”, 100 mm x 30 mm, 46 Körnung, 1/2”, 13 mm Aufnahmeloch, 4 200 
rpm max.

S947 SCHLEIFSTEIN, 3” x 11/4”, 75 mm x 30 mm, 46 Körnung, 3/8”, 10 mm Aufnahmeloch, 5 000 
rpm max.

•	 Die gekapselten Drahtbürsten von TECH sind ein wichtiger Bestandteil bei der Durchführung von Reparaturen.
•	 Sie können zum Entfernen von Gummi um Stahlseile herum verwendet werden, sodass beschädigter Stahl entfernt 

werden kann, ohne dass eine übermäßige Verbrennung entsteht.
•	 Die Bürsten sind ideal für die Reinigung von geschliffenen Oberflächen und Schadentrichtern.

•	 Schleifsteine werden für das Anrauen der Innenseite von Reifen empfohlen, die nur 
über sehr wenig Gummi zur Abdeckung des Karkassen-Stahlcords verfügen. 

•	 Diese Steine erzeugen die gewünschte Textur, ohne das Gewebe zu beschädigen.

Drahtbürsten

Schleifsteine

TECH

TECH

Gekapselte Drahtbürsten Drahtbürsten

Art.nr. Beschreibung

TECHS890 POLYURETHAN-GEKAPSELTE BÜRSTE zum Entfernen 
von Gummi um Stahlkabel. 50 mm Durchmesser, 
5,000 rpm max. 1/2”, 13 mm Aufnahmeloch 3/8”, 10 
mm Reduziereinsatz.

TECHS891 POLYURETHAN-GEKAPSELTE BÜRSTE zum Entfernen 
von Gummi um Stahlkabel. 75 mm Durchmesser, 5 
000 rpm max. 1/3”, 13 mm Aufnahmeloch 3/8”, 10 mm 
Reduziereinsatz.

S897 GUMMI-GEKAPSELTE BÜRSTE zum Entfernen von 
Gummi um Stahlkabel. 50 mm Durchmesser, 5 000 
rpm max. 1/2”, 13 mm Aufnahmeloch 3/8”, 10 mm 
Reduziereinsatz. 

S898 GUMMI-GEKAPSELTE BÜRSTE zum Entfernen von 
Gummi um Stahlkabel. 75 mm Durchmesser, 5 000 
rpm max. 1/3”, 13 mm Aufnahmeloch 3/8”, 10 mm 
Reduziereinsatz.

Art.nr. Beschreibung

TECHS892 DRAHTRUNDBÜRSTE, bestehend aus (2) 75mm 
Bürsten und (2) 50 mm Unterlegscheiben, um die 
Borsten fest zu halten. 5 000 rpm max.

TECHS893 WEICHE DRAHTRUNDBÜRSTE, 11/2”, 40 mm 
Durchmesser. Ideal zum Reinigen von gerauten 
Oberflächen bei der Reparatur von Nagellöchern 
in Pkw-Reifen und zum Ausbessern von losen 
Innerlinern. 5 000 rpm max.

TECHS894 FELGENREINIGUNGSBÜRSTE, 50 mm. 5 000 rpm 
max.

TECHS896 TRICHTERBÜRSTE entfernt verbrannten Gummi im 
Verletzungskanal. 1/2”, 13 mm, O,005 Draht. 5 000 
rpm max.

S873

S946
S947

S879

S875

S870

S874

S872S

S872

TECHS890

TECHS891 S898 TECHS896

TECHS892

TECHS893

TECHS894

S897



SERVICEW
ERKZEU

GE &
 -AU

SRÜ
STU

N
G

41TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

•	 Dank der leichten Konstruktion und des kühleren Laufdesigns werden Leistung und 
Lebensdauer dieser Gummischneidwerkzeuge erhöht. 

•	 Die rasiermesserartige Oberfläche entfernt schnell große Mengen an Gummi. 
•	 Die schnelle und einfache Gummientfernung ermöglicht die Verringerung der 

Ermüdung des Bedieners und eine bessere Kontrolle.

Rotierende Hohlmesser

Mit folgenden Spannfutteradaptern verwenden:

Art.nr. Beschreibung

S2040 ROTIERENDES HOHLMESSER, 50 mm Durchmesser, 1/2”, 15 mm Aufnahmeloch. 1 pro Karton

S2042 DÜNNWANDIGES ROTIERENDES HOHLMESSER, 50 mm Durchmesser, 3/8”, 10 mm , Aufnahme-
loch, keine Kerbe. 2 pro Karton

S2043 DÜNNWANDIGES ROTIERENDES HOHLMESSER, 50 mm Durchmesser, 3/8”, 10 mm , Aufnahme-
loch, mit Kerbe. 2 pro Karton

S2045 ROTIERENDES HOHLMESSER, 11/4”, 30 mm Durchmesser, 3/8”, 10 mm Aufnahmeloch. 3 pro 
Karton

S2046 ROTIERENDES MICRO-HOHLMESSER, 3/4”, 20 mm Durchmesser, 3/8”, 10 mm Aufnahmeloch mit 
Gewinde. 4 pro Karton

S2047 1/2”, 15 mm zu 3/8”, 9 mm REDUZIEREINSATZ

Art.nr. Beschreibung

S1048* KURZER ADAPTER BOHRFUTTER, 11/2”, 40 mm. 3/8”, 24 
Gewinde

S1049* LANGER ADAPTER BOHRFUTTER, 23/4”, 70 mm. 3/8”, 24 
Gewinde. Inklusive zwei Muttern.

VORSICHT: Tragen Sie immer einen Augen-
schutz.

VORSICHT: Tragen Sie immer einen 
Augenschutz.

SP208/16

S2020-104

TMRCW1-50

SP204/16

TECH

•	 Das „Squiggly-Messer“ ersetzt die 2” x 3/8” und 1/2” gekörnten 
HM-Ringe für schnelleres Entfernen von Gummi mit weniger 
Hitzeentwicklung. 

•	 Geringeres Gewicht und einfachere Kontrolle.

Art.nr. Beschreibung

S2020-104 24 KLINGEN, 2 AUFLAGEPLATTEN, 50 mm mit 3/8”, 10 mm 
Bohrung

Raspeln

Art.nr. Beschreibung
Durch-
messer Breite

Körnung 
Größe Menge

SP204/16 RASPEL MIT FLACHER 
OBERFLÄCHE

2” 3/16” 16 St.

SP208/16 RASPEL MIT 
GEFÄCHERTER 
OBERFLÄCHE

2” 1/2” 16 St.

SP208/36* RASPEL MIT 
GEFÄCHERTER 
OBERFLÄCHE

2” 1/2” 36 St.

TECH

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet

TRENNSCHEIBEN
Art.nr. Beschreibung Größe Karton Menge

TMRCW1-50+ TRENNSCHEIBE 3” x 1/16” x 3/8” 50

TMRCW5-50*+ TRENNSCHEIBE 3” x 1/32” x 3/8” 50

TMRCW10-50*+ TRENNSCHEIBE 3” x 3/32” x 3/8” 50

TMRCW15-50*+ TRENNSCHEIBE 4” x 3/32” x 3/8” 50

+ Bezeichnet eine Sonderbestellung.

TECH

*Artikel nicht abgebildet

Squiggly-MesserTECH

S2042

S2043

S2045 S2046

S2040
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Art.nr. Beschreibung

S1032AC NIEDERTOURIGER DRUCKLUFT-GETRIEBE-REIFENANRAUER MIT RÜCKWÄRTIGER ABLÜFTUNG Ideal zur Vorbereitung von 
Gummioberflächen. Drei-Gang-Getriebe
erzeugt 2600 maximale Umdrehungen pro Minute bei 90 psi. Komplett mit Abluftschlauch und Schnellwechselfutter.

AC-6400*+ HOCHTOURIGER DRUCKLUFT-REIFENANRAUER MIT RÜCKWÄRTIGER ABLÜFTUNG Hervorragend zur Reparatur von Stahlkabeln. 20000 
maximale Umdrehungen pro Minute bei 90 psi.
Komplett mit Bohrfutter-Abluftsatz.

AC-6403*+ NIEDERTOURIGER DRUCKLUFT-GETRIEBE-REIFENANRAUER MIT RÜCKWÄRTIGER ABLÜFTUNG Ideal zur Vorbereitung von 
Gummioberflächen. 4500 maximale Umdrehungen pro Minute bei 90 psi. Gewindedorn 3/8”, 24 Gewinde. Optionaler Satz für 
rückwärtige Ablüftung S1037 erhältlich.

CP871 HOCHGESCHWINDIGKEITS-REIFENANRAUER

CP871K*+ HOCHGESCHWINDIGKEITS-REIFENANRAUER mit Satz für rückwärtige Ablüftung.

CP873* NIEDERTOURIGER REIFENANRAUER

CP873K NIEDERTOURIGER REIFENANRAUER mit Abluftsatz

S1036 NIEDERTOURIGER DRUCKLUFT-GETRIEBE-REIFENANRAUER MIT RÜCKWÄRTIGER ABLÜFTUNG Ideal zur Vorbereitung von 
Gummioberflächen. 4000 maximale Umdrehungen pro Minute bei 90 psi. Gewindedorn 3/8”, 24 Gewinde. Optionaler Satz für 
rückwärtige Ablüftung S1037 erhältlich. Bohrfutter und Schlüssel sind separat erhältlich.

S1039 HOCHTOURIGER DRUCKLUFT-REIFENANRAUER MIT RÜCKWÄRTIGER ABLÜFTUNG Hervorragend zur Reparatur von Stahlkabeln. 22000 
maximale Umdrehungen pro Minute bei 90 psi. Gewindedorn 3/8”, 24 Gewinde. Optionaler Satz für rückwärtige Ablüftung S1037 
erhältlich. Bohrfutter und Schlüssel sind separat erhältlich.

S1010C* BOHRFUTTER für S1036 und S1039

S1010K* BOHRFUTTERSCHLÜSSEL für S1036 und S1039

S1045* SCHNELLWECHSELFUTTER für S1036 S1039. Passend für 3/8”, 24 Gewindespindel.

Druckluftwerkzeuge & Zubehör TECH

Art.nr. Beschreibung

CP9288C 12” HOCHLEISTUNGSBOHRMASCHINE MIT PISTOLEN-GRIFF, 0,5 PS (380 W) Motor, hohes Drehmoment, 
Schnellspannfutter (ohne Schlüssel)

S1035 500 RPM WENDEBOHRMASCHINE hervorragend geeignet zum Entfernen von beschädigtem Gummi oder Stahl. 
Komplett mit Schnellspannfutter und Abluftsatz. Für den Einsatz mit Hartmetallfräsern 269-272, max. 90 psi.

S1037 SATZ FÜR RÜCKWÄRTIGE ABLÜFTUNG für die Verwendung mit S1032, S1035, S1036, S1039 und SLP6550

Bohrer

Schleif-& Rauwerkzeuge

+ Bezeichnet eine Sonderbestellung.

S1032AC

CP873K

S1037

S1036

SLP6550

CP9288C

S1035

S1039
CP871

*Artikel nicht abgebildet

*Artikel nicht abgebildet



SERVICEW
ERKZEU

GE &
 -AU

SRÜ
STU

N
G

43TECH Reifen- & Radlösungen | Band 80 

Druckluftwerkzeuge & Zubehör TECH

Art.nr. Beschreibung

S1040 SCHNELLADAPTER für die Hartmetallfräser Nr. 270 und Nr. 270P. Für den Einsatz in S1045 
Schnellspannfutter.

S1041 SCHNELLADAPTER für die Hartmetallfräser Nr. 271 und Nr. 271P. Für den Einsatz in S1045 
Schnellspannfutter.

S1041/38 SCHNELLADAPTER für die Hartmetallfräser Nr. 271/ 38 und Nr. 272. (nicht abgebildet) Verwenden Sie 
zum Festziehen den Inbusschlüssel 912. (nicht abgebildet)

S1043 1/8” SCHNELLADAPTER ermöglicht die Verwendung von Werkzeugen mit 1/8”, 3 mm, die somit an das 
Spannfutter S1045 angepasst werden können.

S1044 1/4” SCHNELLADAPTER ermöglicht die Verwendung von Werkzeugen mit 1/4”, 6 mm, die somit an das 
Spannfutter S1045 angepasst werden können.

S1046 AUFSPANNADAPTER KURZ 3/8”, 24 Gewinde. Inklusive einer Unterlegscheibe und einer Mutter. 1/2”, 13 
mm  
Gewindelänge.

S1046D SCHNELLADAPTER für Spezialdrahtbürste RSB-3. (nicht abgebildet)

S1047 AUFSPANNADAPTER LANG 3/8”, 24 Gewinde. Inklusive einer Unterlegscheibe und einer Mutter. 25 mm 
Gewindelänge.

S1047XL AUFSPANNADAPTER EXTRALANG 3/8”, 24 Gewinde. Inklusive einer Unterlegscheibe und zwei 
Muttern. 13/4”, 45 mm Gewindelänge. Für Raspeln, Schleifringe & Bürsten, bei denen eine Extralänge 
erforderlich ist.

S1048 BOHRFUTTERADAPTER KURZ 3/8”, 24 Gewinde. 11/2”, 40 mm Gewindelänge. Für die Verwendung mit 
dem Bohrfutter S1010.

S1049 BOHRFUTTERADAPTER LANG 3/8”, 24 Gewinde. 23/4”, 70 mm Gewindelänge. Inklusive zwei Muttern. Für 
die Verwendung mit dem Bohrfutter S1010.

Adapter, Spannfutter & Zubehör

S1046S1040 S1041 S1041/38

S1048 S1049S1046D S1047 S1047XL

S1043 S1044
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Um die Lebensdauer eines Reifens zu verlängern, die Wahrscheinlichkeit eines 
Reifenschadens zu verringern und Kraftstoffkosten zu sparen, muss stets der 
richtige Luftdruck sichergestellt werden. Das umfangreiche Angebot an 
Reifen- und Schlauchventilen, TPMS-Systemen und Produkten zum 
Auswuchten von Rädern von TEMP stellt sicher, dass alle Reifen die 
anspruchsvollen Standards erfüllen, die von den jeweiligen Reifenherstellern, 
der US-amerikanischen Rubber Manufacturers Association und der Tire 
Industry Association festgelegt wurden.

Rad- & 
Reifenzubehör
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Die TECH PLUS Mikroperlen 
werden durch die Zentrifugalkraft 
gleichmäßig im Reifeninneren 
verteilt.

Ein Reifen mit einer schweren Stelle 
auf der Lauffläche zieht den Reifen 
nach außen, wodurch eine Kraft 
entsteht, die zu Vibrationen führt.

Die TECH PLUS-Mikroperlen werden 
innerhalb des Reifens verteilt, wodurch 
eine ausgleichende Kraft entsteht und 
Vibrationen reduziert werden.

Auswuchtpflaster ohne Bleieinlage

PLUS Reifenauswuchtgranulat

TECH

TECH

•	 Bietet eine „umweltfreundliche“ Option zum Auswuchten des Reifens von innen. 
•	 Im Falle spezieller Reifenserviceanwendungen reichen herkömmliche, außen angebrachte Clip-

Radgewichte möglicherweise nicht aus, um eine Unwucht zu beheben, oder sie können sich lösen. 
•	 Die Montage erfolgt in Verbindung mit einer Auswuchtmaschine und unter Berücksichtigung derselben 

Vorgehensweisen wie bei der Montage eines Reifenreparatursystems.

Art.nr. Beschreibung
Karton 
Menge

1181* AUSWUCHTPFLASTER, 30 Gramm 1

1182 AUSWUCHTPFLASTER, 50 Gramm 1

1183* AUSWUCHTPFLASTER, 75 Gramm 1

1184* AUSWUCHTPFLASTER, 100 Gramm 1

1185 AUSWUCHTPFLASTER, 125 Gramm 1

1186* AUSWUCHTPFLASTER, 150 Gramm 1

1187* AUSWUCHTPFLASTER, 175 Gramm 1

1188 AUSWUCHTPFLASTER, 200 Gramm 1

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

TLP60* TECH PLUS, 2 oz. 48

TL100* TECH PLUS, 3 oz. 36

TL150 TECH PLUS, 4,5 oz. 36

TL200* TECH PLUS, 6,5 oz. 24

TL250* TECH PLUS, 8,5 oz. 24

TM300* TECH PLUS, 10,5 oz. 20

TM400* TECH PLUS, 13 oz. 12

TM500* TECH PLUS, 16 oz. 12

TP6000* TECH PLUS, 21 oz. 8

TP7000* TECH PLUS, 23,5 oz. 8

So funktioniert TECH PLUS
Tausende von speziell beschichteten 
Mikroperlen reduzieren die Reibung und 
erhalten die Langlebigkeit, sodass Sie TECH 
PLUS selbst in einem runderneuerten Lkw-
Reifen für Anhängeranwendungen verwenden 
können.

*Artikel nicht abgebildet.

1188

1182

1185

*Artikel nicht abgebildet

TL150
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ReifendichtmittelTECH

Art.nr. Beschreibung
Karton
Menge

TPTS32 TECH PREMIUM Reifendichtmittel, 950 ml-Flasche 12

TPTS5 TECH PREMIUM Reifendichtmittel, 19 Liter-Behälter 1

TPTS55* TECH PREMIUM Reifendichtmittel, 209 Liter-
Trommel

1

TPTS275* TECH PREMIUM Reifendichtmittel, 1040 Liter-Tonne 1

IM-10005* TECH DICHTMITTELPUMPE 1

TPTS5TPTS5

*Artikel nicht abgebildet.

IM-10005
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Reparaturhandbücher & ReparaturtabellenTECH

Art.nr. Beschreibung

RM-1 SCHLAUCHREPARATUR

RM-2 VENTILREPARATUR

RM-4 250UL & 251UL UNI-SEAL ULTRA REPARATUR an einem Reifen mit  
Geschwindigkeitsindex

RM-5 2-KOMPONENTEN-REPARATUR

RDVD1 UNI-SEAL & ZWEI-KOMPONENTEN NAGELLOCH-REPARATUR DVD

Art.nr. Titel Beschreibung

BP BP Schadstellen-
größe Repara-
turpflaster für 
Diagonalreifen

Die große Wandtabelle enthält 
die gesamten Informationen für 
die richtige Auswahl von BP-
Reparaturpflaster für Diagonalreifen

CT Centech Tabelle 
mit Größe der 
Schadstelle/
Auswahl des Re-
paratursystems

Die große Wandtabelle enthält 
vollständige Informationen zur 
Auswahl der richtigen Centech-
Reparaturpflaster für PKW-, 
Kleinlastwagen-, mittelgroße LKW- 
und Traktorreifen.

CTOR Centech Tabelle 
für die Auswahl 
von Off-Road-Re-
paratursystemen

Die große Wandtabelle enthält 
die gesamten Informationen für 
die richtige Auswahl von Centech 
Reparaturpflastern für OTR-
Radialreifen

PTC Reparaturtabelle 
Uni-Seal Ultra

Große Wandtabelle, die Aufschluss 
über die korrekte Verwendung von 
Uni-Seal Ultra-Reparaturlösungen an 
PKW-, Kleinlastwagen- und LKW-
Reifen gibt.

2PC Zwei-Komponen-
ten-Wandtabelle

Große Wandtabelle, die Aufschluss 
über die korrekte Verwendung 
von Zwei-Komponenten-
Reparaturlösungen an PKW-, 
Kleinlastwagen- und LKW-Reifen gibt.

TOR TOR-Wandtabelle Die große Wandtabelle enthält alle 
Informationen zur Auswahl der 
richtigen Tech TOR-Reparaturlösung 
für Geländereifen.

Reparaturhandbücher

Reparaturtabellen

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein vollständiges Verzeichnis der TECH-Reparatursystem-Anwendungstabellen zu Ihrer Infor-
mation.

Um TECH-Wandtabellen zu bestellen, geben Sie bitte die nachstehenden Artikelnummern an.
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TECH Uni-Seal Ultra, Uni-Seal Ult-
ra Max& Bias Uni-Seal Reparaturlö-
sungsanwendungen
Für Winkel über 35°ist eine 2-Komponenten-Reparaturlösung 
erforderlich.

*Der Laufflächenbereich von Radialreifen beginnt bei PKW-Reifen 
25 mm und bei LKW-Reifen 40 mm von der Laufflächenkante 
entfernt 

Laufflächen-Schadstellen an Radial- & Diagonal-reifen

DIAGONALREIFEN
LAUFFLÄCHENBEREICH

RADIALREIFEN
LAUFFLÄCHENBEREICH*

REPARATURPFLASTER 
DÜRFEN SICH NICHT

ÜBERLAPPEN

IN DERSELBEN 
KARKASSENLAGE BEFINDEN

LAUFFLÄCHENBEREICHTabelle für TECH Reparaturpflaster für 
Skidder-Diagonalreifen

Größe der vorbereiteten Schadstelle

Die Größe der vorbereiteten 
Schadstelle wird am 
größten Durchmesser der 
freiliegenden Karkassenlage 
gemessen.

A-B 
NICHT REPARIERBARER 

BEREICH

FÜR REIFEN MIT 6 BIS 8 LAGEN UND VERLETZUNGEN, DIE KLEINER SIND ALS IN DIESER TABELLE 
ANGEGEBEN, SIEHE BPT-TABELLE AUF SEITE 15. *NUR VERLETZUNGEN IM LAUFFLÄCHENBEREICH.

LA
G

EN
ZA

H
L 

(L
AS

TB
ER

EI
CH

)

Zoll 
mm

4" 
100

5" 
125

6" 
150

7" 
175

8" 
200

9" 
225

10" 
250

11" 
275

12" 
300

10-12 12 12 12 16 16 20 20 24 24

14-16 12 12 16 20 20 20 24 24 24

18-20 12 16 20 20 20 24 24 24 24

22-24 16 20 20 24 24 24 24 TOR9* TOR9*

26-28 TOR5 TOR6 TOR7 TOR7 TOR8 TOR8 TOR9 TOR9* TOR10*

Ø

SKIDDER A-B 
NICHT REPARIERBARER BEREICH

Querschnittsbreite Abmessung

14.9-20.8 4" , 100mm

23.1 & larger 5", 125mm
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Radial 2-Komponenten-Nagelloch
Reparaturanwendungen

Maximale vorbereitete Schadstelle - Radial

LAUFFLÄCHENBEREICH

SCHULTER (ST)
1" (25 mm) PKW-REIFEN

 1 1/ 1" (40 mm) LKW-REIFEN

NICHT REPARIERBARER 
BEREICH

Diagonal 2-Komponenten-Nagelloch
Reparaturanwendungen

Maximale vorbereitete Schadstelle - Diagonal

NICHT 
REPARIERBARER 

BEREICH

REPARATURPFLASTER 
DÜRFEN SICH NICHT

ÜBERLAPPEN

LAUFFLÄCHENBEREICH

REPARATURPFLASTER 
DÜRFEN SICH NICHT

ÜBERLAPPEN

IN DERSELBEN 
KARKASSENLAGE BEFINDEN

REIFENTYP

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle
HM-Rotier-

fräser
Uni-Seal 

Stem

Reparaturlö-
sung Laufflä-
chenkronen-

bereich

Repara-
turlösung 
Schulter-
bereich

PKW-Reifen (Reifen mit 
Geschwindigkeitsindex H, 
V & Z und Run-Flat) Limit 1 

pro Reifen

1/4" 
(6mm)

CC6 (270) ULS6 
(250-1UL)

CT-10 
MP-0 ODER 111

Reifen für Klein-
lastwagen

1/4" 
(6mm)

CC6 (270) ULS6 
(250-1UL)

CT-10, 
MP-0 ODER 111

CT-22

5/16" 
(8mm)

CC8 (271) ULS8 
(251-1UL)

CT-12, 
MP-0 ODER 111

CT-22

3/8" 
(10mm)

CC10 
(271/38)

ULS10 
(291-1UL)

CT-20 
MP-2 ODER 112

CT-24

LKW- & Traktor-
reifen

1/4" 
(6mm)

CC6 (270) ULS6 
(250-1UL)

CT-10HD, 
MP-1 ODER 111

CT-24

5/16" 
(8mm)

CC8 (271) ULS8 
(251-1UL)

CT-12HD 
MP-2 ODER 111

CT-24

3/8" 
(10mm)

CC10 
(271/38)

ULS10 
(291-1UL)

CT-20 ODER 
112

CT-26

Schwerlastwagen 
& Supersingle

3/8" 
(10mm)

CC10 
(271/38)

ULS10 
(291-1UL)

CT-20 ODER 
112

CT-26

Größe der 
vorbereiteten 

Schadstelle
HM-Ro-

tierfräser
Uni-Seal 

Stem 6 Lagen 8 Lagen
10-12 
Lagen

14-22 
Lagen

10-12 12 12 12 16 16 20

14-16 12 12 16 20 20 20

18-20 12 16 20 20 20 24

22-24 16 20 20 24 24 24

26-28 TOR5 TOR6 TOR7 TOR7 TOR8 TOR8
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LAUFFLÄCHEN-
KRONEN 
BEREICH

Tabelle für Centech & Thermo-Radialreifenreparaturen
PKW-REIFEN

KLEIN-LKW, LKW & 
AS REIFEN

A-B
NICHT REPARIERBARER 

BEREICH

Reparaturtabelle Centech PKW-Radialreifen
Hinweis: Diese Reparaturtabelle ist nur als Leitfaden zu erachten. Örtliche Vorschriften, Belastung 
und Geschwindigkeit können ggf. Einschränkungen bei der Reparatur implizieren. Verletzungen, die 
über den Laufflächenbereich hinausgehen und/oder nach der Vorbereitung größer als 6 mm (1/4") 
sind, sollten bei Pkw- und leichten Lkw-Reifen nur in einer Fachwerkstatt repariert werden.

DER LAUFFLÄCHENBEREICH BEGINNT 25 mm VON DER LAUFFLÄCHENKANTE NACH INNEN GEMESSEN

DER LAUFFLÄCHENBEREICH BEGINNT 40 mm VON DER LAUFFLÄCHENKANTE NACH INNEN 
GEMESSEN

Schlauchtyp Reifengrößen

Schlauchlos-Reifengrößen

UM DEN GESCHWINDIGKEITSINDEX BEIZUBEHALTEN, DÜRFEN PKW-REIFEN MIT EINEM 
GESCHWINDIGKEITSINDEX VON H, V, W, Y ODER Z NUR IM LAUFFLÄCHENBEREICH (T-T) 
MIT EINER MAXIMALEN GRÖSSE VON (6 mm) REPARIERT WERDEN

DER LAUFFLÄCHENBEREICH BEGINNT 40 mm VON DER LAUFFLÄCHENKANTE NACH INNEN GEMESSEN

HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN. DIE BELASTUNG, DIE GESCHWINDIGKEIT UND DER 
EINSATZ AUF DER STRASSE KÖNNEN GGF. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER REPARATUR IMPLIZIEREN.

HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN. DIE BELASTUNG, DIE GESCHWINDIGKEIT UND DER 
EINSATZ AUF DER STRASSE KÖNNEN GGF. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER REPARATUR IMPLIZIEREN.

GRÜN MARKIERTE REPARATURLÖSUNGEN BESCHRÄNKEN SICH AUF DEN LAUFFLÄCHENBEREICH (T-T)

NICHT  
REPARIERBARER  

BEREICH

A-B NICHT REPARIERBARER BEREICH
PKW-Reifen 1 1/2" (40mm)
A LKW-REIFEN -B NICHT REPARIERBARER 
BEREICH
6.50-7.00 (165-195) 2 1/2" (65mm)
7.50 - 16.00 (205-385) 3" (75mm)
17.5 - 23.5 (425-600) 3 1/2" (90mm)
AS REIFEN -B NICHT REPARIERBARER BEREICH
13.6-16.9 (345-430) 4" (100mm)
18.4-20.8 (465-530) 4 1/2" (115mm)
23.1 & größer (585 & 
größer)

5 1/2" (140mm)

Seitenwandverletzung Laufflä-
chenverlet-
zung Durch-

messer

Durch U 
Geschwin-

digkeit-
sindex

Geschwin-
digkeitsin-
dex H, V, W, 
Y & Z und 
Run-Flat-

Reifen

Breite Länge

1/4" (6mm) 10 10
1/4" (6mm) 1/2" (13mm) 10
1/4" (6mm) 2" (50mm) 12

3/8" (10mm) 10HD
3/8" (10mm) 3/8" (10mm) 10HD
3/8' (10mm) 1 1/2" (40mm) 12HD
3/8" (10mm) 2" (50mm) 14HD

1/2" (13mm) 12HD
1/2" (13mm) 1 1/2" (40mm) 12HD
1/2" (13mm) 2" (50mm) 14

3/4" (20mm) 12HD
3/4" (20mm) 3/4" (20mm) 12HD
3/4" (20mm) 1 1/2" (40mm) 14
3/4" (20mm) 2" (50mm) 14

1" (25mm) 14
1" (25mm) 1 1/2" (40mm) 14
1" (25mm) 2" (50mm) 14

Seitenwandverletzung Schulter-
verletzung 
Durchmes-

ser (S-T) 
Bereich

Laufflä-
chenver-
letzung 

Durchmes-
ser (T-T) 
Bereich

Kleinlast-
wagen bis 

Lastbe-
reich E

LKW-Reifengrößen

6.50-12.50 7.50-10.00 11.00-14.00

LT 215-285 8-11
235/80-
275/80
225/75-
295/75

12-16.5
295/80-
315/80
305/75-
445/65
425/50-
495/45Breite Länge

1/4" (6mm) 1/4" (6mm)

1/4" (6mm) 10 oder 111 10HD oder 111 10HD oder 111

10 20 20
1/4" (6mm) 22 24 26

5/16" (8mm) 5/16" (8mm)

5/16" (8mm) 12 oder 111 12HD oder 111 12HD oder 111

12 20 20

5/16" (8mm) 22 24 26
3/8" (10mm) 20 oder 112 20 oder 112 20 oder 112

1 Cable 1 1/2" (40mm) 20 20 20
1 Cable 3 1/8" (80mm) 22 24 24
1 Cable 4 3/4" 

(120mm)
24 24

1 Cable 6" (150mm) 26 26
2 Cables 3/4" (20mm) 20 20 24
2 Cables 1 1/2" (40mm) 20 24 24
2 Cables 2 3/8" (60mm) 22 24 26
2 Cables 5 1/8" 

(130mm)
26 26

3/8" (10mm) 1 1/2" (40mm) 20 26 40
3/8" (10mm) 2 3/8" (60mm) 22 26 40
3/8" (10mm) 3 1/8" (80mm) 26 40 42
3/8" (10mm) 5 1/8" 

(130mm)
42 44

3/8" (10mm) 24 26 26
1/2" (13 mm) 22 33 oder 40 33 oder 40

1/2" (13mm) 1 1/2" (40mm) 22 40 40
1/2" (13mm) 2 3/4" (70mm) 22 40 42
1/2" (13mm) 3 3/4" (95mm) 40 42 42
1/2" (13mm) 5 1/8" 

(130mm)
44 44

1/2" (13mm) 40 40 40
3/4" (20mm) 22 33 oder 40 35 oder 42

3/4" (20mm) 1" (25mm) 22 40 40
3/4" (20mm) 2 1/2" (65mm) 24 42 42
3/4" (20mm) 4 3/8" 

(110mm)
42 44

3/4" (20mm) 5 1/8" 
(130mm)

44 44

3/4" (20mm) 40 42 42
1" (25mm) 33 oder 40 35 oder 42 37 oder 44

1" (25mm) 2" (50mm) 40 42 44
1" (25mm) 3 1/4" (80mm) 42 44
1" (25mm) 4" (100mm) 44 44

1" (25mm) 44 44
1 1/4" 

(32mm)
35 oder 42 37 oder 44

1 1/4" 
(32mm)

2" (50mm) 42 44

1 1/4" 
(32mm)

3 1/8" (80mm) 44 44

1 1/4" 
(32mm)

4" (100mm) 46

Reparaturtabelle Centech LKW-Radialreifen

Reparaturtabelle Centech AS-Radialreifen (Landwirtschaft)

Seitenwandverletzung Schulterver-
letzung

Laufflächen-
verletzung 

Durchmesser

Traktor Größen

8-11 
8.3-12.4

12-15 
13.6-23.5 

440/65-600/65

24.5-30.5 
620/75-1050/50Breite Länge

1/4" (6mm) 1/4" (6mm) 3/8" (10mm) 12 12 20
3/8" (10mm) 3/8" (10mm) 12 12 20
3/8" (10mm) 1 1/2" (40mm) 20 20 22
3/8" (10mm) 5" (125mm) 26 26 26

3/8" (10mm) 20 20 22
3/4" (20mm) 20 20 22

3/4" (20mm) 3/4" (20mm) 20 20 22
3/4" (20mm) 3" (75mm) 22 80 80

3/4" (20mm) 22 80 80
1 1/2" 

(40mm)
80 82 82

1 1/2" (40mm) 4" (100mm) 80 82 82
1 1/2" 

(40mm)
80 82 82

2 3/4" 
(70mm)

82 84

2" (50mm) 3 1/4" (80mm) 80 82 84
2" (50mm) 82 84 84

2 1/2" (65mm) 3" (75mm) 80 82 84
2 1/2" (65mm) 4" (100mm) 82 84
2 3/4" (70mm) 2 3/4" (70mm) 80 82 84

2 3/4" 
(70mm)

86 86

3 1/2" 
(90mm)

84 86

3 1/4" (80mm) 3 1/4" (80mm) 82 84
3 1/4" (80mm) 5 1/4" 

(130mm)
84 86

3 1/2" 
(90mm)

88 90

3 1/2" (90mm) 4 1/2" 
(115mm)

84 86

3 1/2" (90mm) 7 1/8" 
(180mm)

88 88

4" (100mm) 84 86
4" (100mm) 4" (100mm) 84 86
4" (100mm) 6 1/2" 

(165mm)
86 88

4" (100mm) 8" (200mm) 88 88
5" (125mm) 86 88

5" (125mm) 5" (125mm) 86 88
5" (125mm) 10" (250mm) 90

5 1/2" 
(140mm)

6" (150mm) 88 90

6" (150mm) 8" (200mm) 90

ABMESSUNGEN DER REPARATURLÖSUNG

Reparaturlösung Zoll Millimeter
CT10 1.75 X 3 45 X 75

CT10HD 2.5 X 3.25 65 X 80
CT12 2.38 X 4.38 60 X 110

CT12HD 2.75 X 4.6 70 X 115
CT20 3 X 5 75 X 125
CT22 3 X 6.5 75 X 165
CT24 3 X 8.5 75 X 215
CT26 3 X 10 75 X 250
CT33 4 X 5 100 X 125
CT35 5 X 6 125 X 150
CT37 5 X 6.75 125 X 170
CT40 4 X 8 100 X 200
CT42 5 X 10 125 X 250
CT44 5 X 13 125 X 330
CT46 5.5 X 16 140 X 405
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Tabelle Diagonalreifenreparaturen LAUFFLÄCHENBEREICH

Die Größe der vorbereiteten 
Schadstelle wird am größten 
Durchmesser der freiliegenden 
Karkassenlage gemessen.

A-B NICHT REPARIERBARER 
BEREICH

TRAKTOR A-B NICHT REPARIERBARER BEREICH

Bei den oben genannten Abmessungen handelt es sich 
um reine Richtwerte.

Bei den oben genannten Abmessungen handelt es sich 
um reine Richtwerte.

TABELLENANLEITUNG: Um die richtige Reparaturlösung auszuwählen, bestimmen Sie die Größe der Verletzung im Reifen, indem Sie die größte entfernte Cordfläche 
messen. Suchen Sie nun die richtige Verletzungsgröße in der oberen Zeile der Tabelle. Suchen Sie nun die Lagenzahl des Reifens (Lastbereich) in der linken Spalte derselben 
Tabelle. Die Nummer der Reparaturlösung, die in dem Kästchen angegeben ist, in dem sich diese beiden Punkte kreuzen, ist die richtige Reparaturlösung, die zu verwenden 
ist.

HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN. DIE BELASTUNG, DIE GESCHWINDIGKEIT UND DER EINSATZ AUF DER STRASSE KÖNNEN GGF. 
EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER REPARATUR IMPLIZIEREN.

PKW, LKW UND EM
GRÖSSE DER SCHADSTELLE - LAUFFLÄCHE, SCHULTER UND SEITENWAND

AS, TRAKTOR, SKIDDER
GRÖSSE DER SCHADSTELLE - LAUFFLÄCHE, SCHULTER UND SEITENWAND

* VERSTÄRKUNGS-REPARATUREN
GRÖSSE DER SCHADSTELLE - LAUFFLÄCHE, SCHULTER UND SEITENWAND

LA
G

EN
ZA

H
L

(L
AS

TB
ER

EI
CH

)
LA

G
EN

ZA
H

L
(L

AS
TB

ER
EI

CH
)

LA
G

EN
ZA

H
L

(L
AS

TB
ER

EI
CH

)

* BEI VERLETZUNGEN, DIE GRÖSSER SIND ALS IN DIESER TABELLE ANGEGEBEN, ODER BEI REIFEN MIT EINER EINSTUFUNG VON MEHR ALS 18, SIEHE DIE REPARATURTABELLE 
FÜR SKIDDER-DIAGONALREIFEN.

* BEI VERLETZUNGEN VON MEHR ALS 25 %, ABER WENIGER ALS 75 % DER KARKASSENLAGEN MÜSSEN SOWOHL LOCHFÜLLMATERIAL ALS AUCH EINE VERSTÄRKTE 
REPARATURLÖSUNG IM INNEREN DES REIFENS MONTIERT WERDEN.

mm 
Zoll

3 
1/8"

6 
1/4"

10 
3/8"

13 
1/2"

20 
3/4"

25 
1"

40 
11/2"

50 
2"

65 
21/2"

75 
3"

100 
4"

125 
5"

150 
6"

4 (B) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5

6 (C) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6

8 (D) MP-0 MP-0 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6

10 (E) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8

12 (F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8

14 (G) MP-0 MP-1 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-10

16 (H) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-10

18 (J) MP-0 MP-1 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-9 BP-10

20 (L) MP-0 MP-1 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-9 BP-9 BP-10

22 (M) MP-0 MP-1 BP-4 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8 BP-8 BP-8 BP-9 BP-10

mm 
Zoll

3 
1/8"

6 
1/4"

10 
3/8"

13 
1/2"

20 
3/4"

25 
1"

40 
11/2"

50 
2"

65 
21/2"

75 
3"

100 
4"

125 
5"

150 
6"

175 
7"

200 
8"

225" 
9"

250 
10"

4 (B) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3

6 (C) MP-0 MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3

8 (D) MP-0 MP-1 MP-2 BP-2 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BPT-0 BPT-0 BPT-1 BPT-2 BPT-2 BPT-3 BPT-3 BPT-6 BPT-7

10 (E) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 BPT-1 BPT-1 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 BPT-7

12 (F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BPT-4 BPT-4 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-7 BPT-7 BPT-7

14 (G) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-6 BPT-4 BPT-5 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-7 BPT-7 BPT-7 *

16 (H) MP-0 MP-1 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BPT-5 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 BPT-7 * *

18 (J) MP-1 MP-2 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BPT-5 BPT-5 BPT-6 BPT-6 BPT-7 * * * *

mm 
Zoll

6 
1/4"

10 
3/8"

13 
1/2"

20 
3/4"

25 
1"

40 
11/2"

50 
2"

65 
21/2"

75 
3"

100 
4"

125 
5"

150 
6"

8-12 (D-F) MP-0 MP-1 MP-2 BP-3 BP-3 BP-4 BP-4 BP-5 BP-6 BP-7 BP-8

14-18 (G-J) MP-0 MP-1 MP-2 BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-8

20-22 (L-N) MP-0 MP-2 BP-4 BP-5 BP-5 BP-6 BP-6 BP-7 BP-7 BP-8 BP-9

A-B NICHT REPARIERBARER BEREICH
7.00-8-75 3 1/4" , 80mm

9.00-14.00 4" , 100mm
16.00-18.00 5" , 125mm
21.00-27.00 6" , 150mm

Querschnittbreite A-B Abmessung
14.9-20.8 (215-520) 4" , 100mm
23.1 & größer (600 & 
größer)

5" , 125mm
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Reparaturtabelle AX Aramidverstärkte Reparaturpflaster für OTR-
Radialreifen
Extreme Einsatzbedingungen

LAUFFLÄCHENKRONE

SCHULTER

SEITENWAND

NICHT 
REPARIERBARER 

BEREICH

BESTIMMUNG DES REPARATURBEREICHS EINER 
LAUFFLÄCHENVERLETZUNG
Radial OTR Laufflächenabmessungen
Unter der Laufflächenkrone versteht man 50 % der 
Lauffläche bei Reifen mit Standard-Seitenverhältnis und 60 % 
der Lauffläche bei Breitreifen. Alle Messungen werden an der 
Außenfläche des Reifens vorgenommen.

Beispiel für eine Standard-Reifengröße (24.00 R35):
Ist die Lauffläche 610 mm breit, sind 50 % davon 300 
mm - das Maß für die Laufflächenkrone - oder 150 mm auf 
jeder Seite der Mittellinie der Lauffläche. Hier muss sich die 
Verletzung befinden, damit sie als Reparatur im Bereich der 
Laufflächenkrone gilt.

Beispiel für eine Breitreifengröße (29.5 R29):
Ist die Lauffläche 635 mm breit ist, sind 60 % davon 375 
mm - das Maß für die Laufflächenkrone - oder 190 mm auf 
jeder Seite der Mittellinie der Lauffläche. Hier muss sich die 
Verletzung befinden, damit sie als Reparatur im Bereich der 
Laufflächenkrone gilt.

MITTELLINIE
VERWENDUNG EINES 

MULTIPLIKATORS VON 50 % 
FÜR REIFEN MIT STANDARD-

SEITENVERHÄLTNIS

A-B NICHT 
REPARIERBARER 

BEREICH

* VERWENDEN SIE AX140 FÜR 57"-REIFEN UND AX155 FÜR 63"-REIFEN
GRÜN MARKIERTE REPARATURLÖSUNGEN BESCHRÄNKEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DEN 
LAUFFLÄCHENBEREICH (T-T).
HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN.

Seitenwandverletzung Schulterverletzung
Laufflächenkro-
nenverletzung

EM-Reifengrößen
Bei allen Anwendungen des extremen Einsatzbereichs wird der Innerliner 

entfernt
Breite

Zoll (mm)
Länge

Zoll (mm)
Durchmesser

Zoll (mm)
Durchmesser

Zoll (mm)
18.00-21.00 

20.5-26.5
24.00-27.00 

29.5-33.5 
35/65

30.00-33.00 
37.25-37.50 
40/65-45/65

36.00-40.00 
46/90-59/80 
50/65-65/65

1 (25)

1 

10 (250)

12 (300)

14(350) 
16(400)

1 (25) CT45A CT45A CT45A CT45A

AX50 AX60 AX80 AX100

1 (25) AX50 AX60 AX80 AX100

BP-4 BP-4 BP-5 BP-5 AX100

11/2 (40) CT45A CT55A CT55A CT55A

AX80 AX80
AX100

AX80 
AX100

AX120 
AX120

11/2 (40) AX50 AX60 AX100 AX120

2 (50) 
2 (50) 
2 (50) 
2 (50) 
2 (50) 
2 (50) 

8(200) 
11 (275) 
14 (350) 
18 (475) 
19 (475) 

22 1/2(570)

2 (50) CT55A CT55A CT55A CT65A

AX50 
AX60

AX80 
AX80 
AX80 

AX120 
AX120

AX100 
AX100 
AX120 
AX120 
AX140 
AX140

AX120 
AX120 
AX120 
AX140 
AX140 
AX155

2 (50) AX50 AX80 AX120 AX140 OR AX155*

2 3/8 (60) 

2 1/2 (65) 
2 1/2 (65)

18 (450) 

6 (150) 
14 (350)

AX140 AX155

2 1/2 (65) CT65A CT65A CT65A CT65A

AX50 AX80 
AX100

AX120 
AX120

AX140 
AX140

2 1/2 (65) AX50 AX100 AX140 AX140 or AX155*

2 3/4 (70) 16 (405) AX120 AX155

3 (75) 
3 (75) 
3 (75) 
3 (75) 

3 1/4 (85)

5 1/2 (140) 
11 (275) 
12 (300) 
16 (400) 

16 1/2 (420)

3 (75) CT65A CT75A CT75A

AX50 AX80 
AX100 
AX120

AX100 
AX120 
AX120 
AX120

AX140 
AX140 
AX140 
AX155

3 (75) AX60 AX100 AX140 AX140 or AX155*

AX140 AX155

3 1/2 (90) 
3 1/2 (90) 
3 1/2 (90)

7 1/2 (190) 
9 (225) 

12 (300)

3 1/2 (90) CT75A CT75A CT75A

AX60 
AX80 
AX80

AX80 
AX100 
AX120

AX120 
AX120 
AX120

AX120 
AX120 
AX140

4 (100) 
4 (100) 
4 (100) 
4 (100)

5 (125) 
6 (150) 
9 (225) 

11 (275)

4 (100) CT75A CT75A CT75A

AX60 AX100 
AX100 
AX100

AX120 
AX120 
AX120

AX140 
AX140 
AX140 
AX155

4 (100) AX120 AX140 AX155

4 1/2 (115) 
4 3/4 (120) 
4 3/4 (120) 

5 (125) 
5 (125) 

6 (150) 
6 (150)

6 1/2 (1675) 
6 (150) 

10 1/2 (265) 

5 (125) 
7 (125) 

3 (75) 
5 (125)

AX80 
AX80

AX100 
AX120

AX120 
AX120 
AX140

AX140 
AX140 
AX140

5 (125) CT85A CT85A CT85A

AX120 
AX120

AX120 
AX120

AX140 
AX140

5 1/2 (140) CT85A CT85A

AX120 AX140 
AX140

AX140 
AX140

RADIAL/OTR
NICHT REPARIERBARER BEREICH

14.00-16 (15.5-17.5) 3" , 75mm

18.00-24.00 (20.5-29.5) 5" , 125mm

27.00-33.00 (33.25-37.5) 6" , 150mm

40/65-50/65 (40.5) 6 3/4" , 170mm

36.00 8" , 200mm

37.00-40.00 (50.5 & größer) 10" , 255mm

ABMESSUNGEN DER REPARATURLÖSUNG

Reparaturlösung Zoll Millimeter

CT45A 9 1/8 X 7 3/4 230 X 195

CT55A 13 X 10 1/4 330 X 260

CT65A 16 1/2 X 13 420 X 330

CT75A 20 3/4 X 17 X 3/4 535 X 450

CT85A 28 X 22 710 X 560

AX50 5 1/2 x 20 1/2 140 x 520

AX60 8 1/2 x 24 215 x 610

AX80 9 1/2 x 28 240 x 710

AX100 11 x 31 280 x 790

AX120 11 x 35 280 x 890

AX140 14 1/2 x 47 370 x 1190

AX155 10 x 55 250 x 1400
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Reparaturtabelle TECH Reparaturpflaster für OTR-

LAUFFLÄCHENKRONE

SCHULTER

SEITENWAND

NICHT  
REPARIERBARER 

BEREICH

BESTIMMUNG DES REPARATURBEREICHS EINER 
LAUFFLÄCHENVERLETZUNG
Radial OTR Laufflächenabmessungen
Unter der Laufflächenkrone versteht man 50 % der Lauffläche 
bei Reifen mit Standard-Seitenverhältnis und 60 % der Lauffläche 
bei Breitreifen. Alle Messungen werden an der Außenfläche des 
Reifens vorgenommen.

Beispiel für eine Standard-Reifengröße (24.00 R35):
Ist die Lauffläche 610 mm breit, sind 50 % davon 300 mm - das 
Maß für die Laufflächenkrone - oder 150 mm auf jeder Seite der 
Mittellinie der Lauffläche. Hier muss sich die Verletzung befinden, 
damit sie als Reparatur im Bereich der Laufflächenkrone gilt.

Beispiel für eine Breitreifengröße (29.5 R29):
Ist die Lauffläche 635 mm breit ist, sind 60 % davon 375 mm - das 
Maß für die Laufflächenkrone - oder 190 mm auf jeder Seite der 
Mittellinie der Lauffläche. Hier muss sich die Verletzung befinden, 
damit sie als Reparatur im Bereich der Laufflächenkrone gilt.

MITTELLINIE
VERWENDUNG EINES  

MULTIPLIKATORS VON 50 
% FÜR REIFEN MIT STAN-

DARD-SEITENVERHÄLTNIS

A-B NICHT 
REPARIERBARER 

BEREICH

HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN.
DIE BELASTUNG, DIE GESCHWINDIGKEIT UND DER EINSATZ AUF DER STRASSE KÖNNEN GGF. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER 
REPARATUR IMPLIZIEREN

GRÜN MARKIERTE LAUFFLÄCHEN-REPARATUREN BESCHRÄNKEN 
SICH AUF DEN LAUFFLÄCHENBEREICH (T-T).

Seitenwandverletzung Schulterver-
letzung

Laufflächen-
verletzung

EM-Reifengrößen 

Bei allen Anwendungen des extremen Einsatzbereichs wird der Innerliner 
entfernt

14.00 - 16.00 
15.5 - 20.5 

385/95-
445/95

18.00-21.00 
23.5-26.5* 

25/65-30/65 
505/85-
775/65 

-1-2 STAR

24.00-27.00 
26.5*-33.5 

35/65 
800/65-875/65 

*3-4STAR

30.00-37.00 
37.25-37.50 

40.5/75 
40/65-45/65

40.00-45.00 
48/95-50/90 
55/80-60/80 
50/65-65/65 
46/50-59/50

Breite
Zoll (mm)

Länge
Zoll (mm)

Durchmes-
ser

Zoll (mm)

C = Loch-
durchmesser

D = Länge 
zusätzliche 
innere Lage 

radial
Zoll (mm)

3/8 (10) 42 42 42 CT42A CT44A
3/8 (10) 3 (75) 42 42 42 CT42A CT46A
3/8 (10) 4 3/8 (110) 42 42 44 CT44A CT46A

C=3/4 (20) 
D=1 3/4 (45)

CT45A oder 
CT46A

CT45A oder 
CT46A

CT45A oder 
CT52A

CT45A oder 
CT52A

CT45A oder 
CT52A

3/4 (20) 2 (50) CT42A CT42A CT44A CT44A CT56A
3/4 (20) 5 1/2 (140) CT46A CT46A CT50A CT52A CT56A
3/4 (20) 8 (200) CT46A CT50A CT50A CT52A CT56A

3/4 (20) CT46A CT46A CT50A CT52A CT64A
C=1 (25)  

D=1 1/2 (40)
CT45A oder 

CT46A
CT45A oder 

CT46A
CT45A oder 

CT46A
CT45A oder 

CT52A
CT55A oder 

CT52A
1 (25) 5 (125) CT46A CT46A CT50A CT50A CT58A
1 (25) 10 (250) CT50A CT50A CT50A CT52A CT58A

1 (25) CT46A CT46A CT52A CT52A CT64A
1 1/4 (30mm) 10 (250) CT50A CT50A CT52A CT52A CT58A

C= 1 1/2 (40)  
D = 3 (75)

CT45A oder 
CT46A

CT45A oder 
CT50A

CT55A or 
CT52A

CT55A oder 
CT58A

CT55A oder 
CT58A

1 1/2 (40) 3 1/2 (90) CT50A CT50A CT52A CT52A CT60A
1 1/2 (40) 10 (250) CT50A CT50A CT52A CT56A CT60A
1 1/2 (40) 14 (350) CT56A CT56A CT56A CT56A CT60A
1 1/2 (40) 16 (400) CT58A CT58A CT60A

1 1/2 (40) CT50A CT50A CT52A CT52A CT64A
C = 2 (50) 

D = 4 (100)
CT55A oder 

CT50A
CT55A oder 

CT52A
CT55A oder 

CT52A
CT65A oder 

CT58A
CT65A oder 

CT58A
2 (50) 8 (204) CT50A CT50A CT52A CT52A CT60A
2 (50) 11 (275) CT52A CT52A CT52A CT52A CT60A
2 (50) 14 (350) CT56A CT56A CT60A
2 (50) 19 (475) CT58A CT60A CT60A
2 (50) 22 (560) CT62A CT60A

2 (50) CT50A CT50A CT52A CT56A CT64A
C = 2 1/2 (65) 
D = 3 3/4 (95)

CT55A oder 
CT52A

CT55A oder 
CT52A

CT65A oder 
CT52A

CT65A oder 
CT56A

CT65A oder 
CT56A

2 1/2 (65) 8 (204) CT52A CT52A CT56A CT56A CT64A
2 1/2 (65) 14 (350) CT58A CT60A CT64A

2 1/2 (65) CT56A CT56A CT56A CT58A CT66A
2 3/4 (70) 8 (204) CT52A CT52A CT56A CT56A CT64A
2 3/4 (70) 14 (355) CT58A CT60AX CT66A

C = 3 (75) 
D= 3 1/2 (90)

CT55A oder 
CT52A

CT65A oder 
CT52A

CT65A oder 
CT56A

CT75A oder
CT56A

CT75A oder 
CT56A

3 (75) 6 (152) CT52A CT52A CT56A CT58A CT64A
3 (75) 11 (275) CT58A CT60A CT64A
3 (75) 14 (355) CT60A CT62A CT64A
3 (75) 16 (408) CT64A CT66A
3 (75) 18 (457) CT64A CT66A
3 (75) 20 (508) CT64A CT68A

3 (75) CT56A CT56A CT64A CT66A
C= 3 1/2 (90) 

D= 5 1/2 
(140)

CT56A CT75A oder CT75A oder 
CT56A

CT85A 
CT56A

3 1/2 (90) 7 1/2 (190) CT52A CT52A CT56A CT62A CT64A
3 1/2 (90) 10 (250) CT56A CT64A CT64A
3 1/2 (90) 15 (380) CT58A CT64A CT66A

3 1/2 (90) CT56A CT60A CT64A CT66A
4 (100) CT56A CT75A CT75A CT85A

4 (100) 5 (125) CT52A CT52A CT58A CT62A CT66A
4 (100) 6 (150) CT56A CT58A CT62A CT66A
4 (100) 9 (225) CT56A CT58A CT62A CT66A
4 (100) 11 (275) CT60A CT64A CT68A
4 (100) 12 1/2 (315) CT64A CT68A
4 (100) 14 (355) CT64A CT68A

4 (100) CT60A CT64A CT68A
4 3/4 (120) 6 (150) CT56A CT58A CT64A CT68A
4 3/4 (120) 8 (203) CT64A CT68A
4 3/4 (120) 10 (254) CT64A CT68A
4 3/4 (120) 12 (305) CT68A

C= 5 (125) 
D= 7 (180)

CT85A CT85A CT85A

5 (125) 5 (125) CT58A CT64A CT68A
5 (125) 8 (204) CT62A CT64A CT68A

C= 5 1/2 (140) CT85A CT85A
6 (150) 3 (75) CT62A CT64A CT68A
6 (150) 5 (125) CT64A CT68A

6 1/2 (165) 5 (125) CT64A CT68A

RADIAL/OTR
NICHT REPARIERBARER BEREICH
14.00 (15.5) 3" , 75mm
(17.5) 4" , 100mm
16.00 - 18.00 (20.5 - 23.5) 5" , 125mm
21.00 - 24.00 (26.5 - 33.25) 6" , 150mm
27.00 - 33.00 (30.5 - 37.5) 8" , 200mm
36.00 - 40.00 (40/65 - 
65/65)

12" , 300mm

ABMESSUNGEN DER REPARATURLÖSUNG
Reparaturlösung Zoll Millimeter

CT45A 9 1/8 x 7.75 230 x 195
CT55A 13 x 10.25 330 x 260
CT65A 16.5 x 13 420 x 330
CT75A 20.75 x 17.75 535 x 450
CT85A 28 x 22 710 x 560
CT46A 5.5 x 16.5 140 x 420
CT50A 8.5 x 20 215 x 508
CT52A 10.5 x 25 265 x 635
CT56A 13.5 x 30.5 343 x 775
CT58A 13.5 x 32.5 343 x 825
CT60A 13.5 x 36 343 x 915
CT62A 14.5 x 40 370 x 1015
CT64A 17.5 x 48 445 x 1220
CT66A 13 x 57.5 330 x 1460
CT68A 17.5 x 57.5 445 x 1460
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Reparaturentabelle TECH Off Road (TOR) & 
Skidder-Diagonalreifen

LAUFFLÄCHENBEREICH

Die Größe der vorbereiteten 
Schadstelle wird am größten 
Durchmesser der freiliegenden 
Karkassenlage gemessen.

A-B NICHT 
REPARIERBARER BEREICH

TABELLENANLEITUNG: Um die richtige Reparaturlösung auszuwählen, bestimmen Sie die Größe 
der Verletzung im Reifen, indem Sie die größte entfernte Cordfläche messen. Suchen Sie nun die 
richtige Verletzungsgröße in der oberen Zeile der Tabelle. Suchen Sie nun die Lagenzahl des Reifens 
(Lastbereich) in der linken Spalte derselben Tabelle. Die Nummer der Reparaturlösung, die in dem 
Kästchen angegeben ist, in dem sich diese beiden Punkte kreuzen, ist die richtige Reparaturlösung, die 
zu verwenden ist.
HINWEIS: DIESE REPARATURTABELLE IST NUR ALS LEITFADEN ZU ERACHTEN. DIE BELASTUNG, DIE 
GESCHWINDIGKEIT UND DIE ANWENDUNG DES REIFENS KÖNNEN GGF. EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER REPARATUR 
IMPLIZIEREN.

REPARATURTABELLE SKIDDER-DIAGONALREIFEN (SK)
GRÖSSE DER VORBEREITETEN SCHADSTELLE
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FÜR REIFEN MIT 6 BIS 8 LAGEN UND VERLETZUNGEN, DIE KLEINER SIND ALS IN DIESER TABELLE 
ANGEGEBEN, SIEHE BPT-TABELLE. *NUR VERLETZUNGEN IM LAUFFLÄCHENBEREICH.

NUR VERLETZUNG IM 
BEREICH

GRÖSSE DER VORBEREITETEN SCHADSTELLE

SKIDDER A-B NICHT REPARIERBARER 
BEREICH

OTR A-B NICHT REPARIERBARER 
BEREICH

Zoll 
mm

1/2" 
13

1" 
25

1 1/2" 
40

2" 
50

2 1/2" 
65

3" 
75

4" 
100

5" 
125

6" 
150

7" 
175

8" 
200

9" 
225

10" 
250

11" 
275

12" 
300

6-8 1 2 2 2 2 3

10-12 1 2 2 2 2 3 4

14-16 1 2 2 3 3 4 4 4 5

18-20 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6

22-24 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8

26-28 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10

30-36 2 2. 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10

38-44 2 2 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10

46-50 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11

52-58 3 3 4 4 5 6 7 8 8 10 10 11 11 11 11

60+ 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11

REPARATURTABELLE OTR-DIAGONALREIFEN (TOR)

Zoll 
mm

4" 
100

5" 
125

6" 
150

7" 
175

8" 
200

9" 
225

10" 
250

11" 
275

12" 
300

10-12 12 12 12 16 16 20 20 24 24

14-16 12 12 16 20 20 20 24 24 24

18-20 12 16 20 20 20 24 24 24 24

22-24 16 20 20 24 24 24 24 TOR9* TOR9*

26-28 TOR5 TOR6 TOR7 TOR7 TOR8 TOR8 TOR9 TOR9* TOR10*

Querschnittbreite Abmessung

14.9-20.8 4" , 100mm

32.1 & größer 5" , 125mm

Querschnittbreite Abmessung

14:00 & kleiner (15.5-17.5) 4" , 100mm

16.00-18.00 (20.5-23.5) 5" , 125mm

21.00-24.00 (26.5-33.25) 6" , 150mm

27.00-33.00 (33.5-37.5) 8" , 200mm

40/65-65/65 10" , 250mm

36.00-40.00 12" , 300mm
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Monaflex OTR Vulkanisierungssystem Tabelle 
Lagenaufbringung Radial/Diagonalreifen

REIFENBEREICH: OTR 13.00 BIS 55.5/85-63 TRAKTOR / OTR & BREITREIFEN

BEDIENFELD M100

Traktor/
Breitreifen

Reifenquer-
schnitt

Zylinderluft-
kissen

Inneres Flachluft-
kissen

Innere Heizmatte Äußere 
Heizmatte

Äußeres 
Paket mit 
Flachluft-
kissen & 
Riemen

Diagonal Radial

14.4-24 bis 
16.9-38

13.00 bis 17.5 TR1315/20W MX2519H MX3015H TRX262H TR2621E 
mit 

TROC5XL 
Riemen

18.4-34 bis 
20.0-42

18.00 bis 21.00 M1721/24W MX2519H 
ODER 

MX2626H

MX3015H TRX2621H TR2621E 
mit 

TROC5XL 
Riemen

23.1-26 bis 
30.5-32

23.5 bis 26.5 M1721/24W M4824W MX2519H 
ODER 

MX2626H

MX3015H TRX2621H TR2621E 
mit 

TROC5XL 
Riemen

25/65-25 27.00 bis 29.5 M1721/24W M4824W 
M5432W

MX2519H 
ODER 

MX2626H

MX3015 
ODER 

MX4220H

TRX2621H TR2621E 
mit 

TROC5XL 
Riemen

35/65-33 bis 
45/65-45

30.00 bis 37.5 M2732/32W M5432W MX3132H 
ODER 

MX2626H

MX4220H 
ODER 

MX4224H

MX2626H 
ODER 

MX3132H

M4832E 
mit 

M45/6/7 
(1HG) 6 
Riemen

49.5/85-57 bis 
50/65-51

40.00 M3842/32W MX3132H  
ODER 

MX2626H

MX4220H 
ODER 

MX4224H

ODER 
MX4824H

ODER 
MX5224H

MX2626H 
ODER 

MX3132H

M4832E 
mit 

M45/6/7 
(1HG) 6 
Riemen

46/90-57 M3842/32W M5432W

50/80-57 bis 
55/80-57

M4447/32W MX3132H 
ODER 

MX2626H

MX4220H 
ODER 

MX4224H 
ODER 

MX4824H 
ODER 

MX5224H

MX2626H 
OR 

MX3132H

M4832E 
mit 

M45/6/7 
(1HG) 6 
Riemen

53.5/85-57 
53.5/85-63 
55.5/80-57 
55.5/85-57 
55.5/85-63

M4447/32W M7532W 
ODER 

M9032W

MX3132H 
ODER 

MX2626H

MX4220H 
ODER 

MX4224H 
ODER 

MX4824H 
ODER 

MX5224H

MX2626H 
ODER 

MX3132H

M4832E 
mit 

M45/6/7 
(1HG) 6 
Riemen

60/60-57 
70/70-57 
80/70-57

M5054/32W M9032W MX3132H 
ODER 

MX2626H

MX4220H 
ODER 

MX4224H 
ODER 

MX4824H 
ODER 

MX5224H

MX2626H 
ODER 

MX3132H

M4832E 
mit 

M45/6/7 
(1HG) 6 
Riemen



TECH University
Der Schlüssel zu einer ordnungsgemäßen Reifenreparatur liegt nicht nur in der Verwendung 
hochwertiger TECH-Reifenreparaturprodukte. Ebenso wichtig ist das Know-how eine Grundvoraussetzung 
für die Durchführung einer ordnungsgemäßen Reparatur. TECH ist weltweit eine Institution auf dem 
Gebiet von Reifen & Rädern und bereits im Jahr 1970 rief das Unternehmen die TECH University mit dem 
ausdrücklichen Ziel ins Leben, Schulungen und Zertifizierungen für alle Arten von Reifenreparaturen 
anzubieten.
Das umfassende Schulungsprogramm von TECH bietet sowohl theoretische als wie praktische Schulungen 
in unserem globalen, hochmodernen Schulungszentrum. Die Schulungs- und Zertifizierungskurse wurden 
in Zusammenarbeit mit großen Reifenherstellern und der Tire Industry Association (TIA) entwickelt.

Automotive Tire Service (Autoreifenservice, 
ATS)
Ein zweitägiges Seminar speziell für Kfz-Techniker mit dem Schwerpunkt 
PKW-Reifenservice Der Kurs umfasst das Basic ATS-Programm der Tire 
Industry Association (TIA), das die Anforderungen an die Ausbildung von 
neuen und erfahrenen Kfz-Reparaturtechnikern erfüllt, sowie das Advanced 
TPMS-Programm der TIA. Techniker, die den Kurs erfolgreich abschließen, 
erhalten das Basic ATS-Zertifikat und das Advanced TPMS-Zertifikat der TIA 
sowie ein TECH-Zertifikat für autorisierte Nagellochreparaturtechniker.

Commercial Tire Service-Zertifizierung 
(Industriereifenservice, CTS)
Der zweitägige Kurs behandelt die Themen Reifenkonstruktion, Inspektion 
und die grundlegende Reparatur von Lkw- und Nutzfahrzeugreifen. Der 
Kurs entspricht sowohl den TIA CIS-Anforderungen als auch der OSHA-
Vorschrift 29-CFR Teil 1910.177 für die Wartung von ein- und mehrteiligen 
Rädern. Techniker, die den Kurs erfolgreich abschließen, erhalten das 
Zertifikat „TIA zertifizierter CTS Techniker“ und das TECH-Zertifikat für 
autorisierte Nagellochreparaturtechniker.

OTR Reparatur
Der Kurs bietet eine Ausbildung im Bereich der neuesten Techniken, 
die bei der Reparatur von Diagonal- und Radial-Geländereifen zum 
Einsatz kommen. Außerdem werden die Konstruktion von OTR-Reifen, 
die Anforderungen an die Lagerung von Reifen und die Techniken der 
Reifenprüfung behandelt. Der Kurs erfordert den Abschluss des praktischen 
Teils der Reparatur und eine schriftliche Prüfung. Techniker, die den Kurs 
erfolgreich abschließen, erhalten das TECH-Zertifikat für autorisierte OTR-
Reparaturen und ein Armabzeichen.

LKW-Reparatur
Dieser dreitägige Kurs befasst sich mit der Reparatur von Stichverletzungen 
und und Reparaturen an mittelgroßen Lkw-Reifen. Der Kurs behandelt 
auch die neuesten Verfahren zur Reparatur von Innerliner-Blasen und 
selbstdichtenden Reifen. Die Theorie umfasst auch Informationen zur 
Reifenkonstruktion und -prüfung. Alle Teilnehmer müssen praktische 
Demonstrationen und eine schriftliche Prüfung absolvieren. Techniker, 
die den Kurs erfolgreich abschließen, erhalten das TECH-Zertifikat für 
autorisierte Reparaturen

Die Vision von 
TECH ist folgende: 

Teach
Each
Customer
How

Um mehr über die 
TECH University zu 
erfahren oder sich 
für eine Schulung 
anzumelden, besuchen 
Sie techtirerepairs.
com und wählen Sie 
„Training“ unter den 
„Rapid Resources“
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